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1 Î êîìïàíèè

ООО «Промперфоратор» работает на рынке перфорационных систем с 2002 года.

Основным направлением деятельности предприятия является разработка и производство перфорационных систем, аппаратов 

комплексного воздействия, скважинных генераторов давления, поставка промышленных взрывчатых веществ и оборудования для ПВР в 

нефтяной и газовой промышленности.

Компания имеет все необходимые лицензии и разрешения для осуществления деятельности по производству, распространению и 

хранению взрывчатых материалов промышленного назначения.

Основная производственная база находится в Самарской области, в г. Чапаевске.

Продукция Общества применяется:

џ для вторичного вскрытия нефтяных и газовых пластов;

џ при подготовке к проведению ГРП;

џ для интенсификации притока или приёмистости скважин;

џ при проведении РИР;

џ при ликвидации аварий в скважинах.

Использование современных технологий обеспечивает безопасность, надежность и высокое качество нашей продукции. Вся 

реализуемая продукция  имеет разрешения Ростехнадзора на применение, а также сертификаты соответствия.

С целью расширения ассортимента, мы проводим постоянные консультации с геофизическими и нефтегазовыми компаниями и 

инвестируем в собственные научные разработки.

Специализированные отделы компании занимаются всеми вопросами, связанными с особенностями применения и техническими 

характеристиками ПВА, а также разработками новых продуктов. Большие производственные мощности позволяют нам всегда иметь запас 

готовой продукции на складах, что обеспечивает оперативность поставок.



®
· FRACline  

Первыми в РФ внедрили компоновку на геофизическом кабеле для подготовки к многостадийному ГРП по 
технологии Pumpdown Perfora�ng, подразумевающую установку пакер-пробки и кластерную перфорацию за одну 
спуско-подъемную операцию. 

· 3  ìëí. øò.  

Производственные мощности компании позволяют выпускать более 3 миллионов кумулятивных зарядов в год.

· Îò ÊÏÎ114 äî ÊÏÎ50 

Наша Компания имеет опыт применения перфорационных систем КПО114 на шельфе Карского моря и КПО50 на 
шельфе Каспийского моря. В последнем случае перфораторы доставлялись и отстреливались на скважинном 
тракторе.

· 6200 øò.  
Ñêîðïèîí 73

6200 кумулятивных зарядов одновременно сработали в ходе проведения перфорации горизонтального участка 
общей протяженностью 783,68 метров в скважине Среднеботуобинского НГКМ, расположенного в республике Саха 
(Якутия).

· 36 ìì 
ÊÏÎ36

Малогабаритный корпусной перфоратор КПО36 – самый маленький по диаметру корпусной перфоратор в мире, 
способный проходить через подземное оборудование малого диаметра (пакер с проходным отверстием 48мм). 
Несмотря на малые размеры КПО36 отлично зарекомендовал себя на газовых скважинах– глубина пробития 300 мм 
по бетонной мишени с диаметром отверстия 5,5 мм.
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ООО «Промперфоратор» производит весь спектр оборудования для проведения прострелочно-взрывных работ (ПВР) в водяных, 
нефтяных и газовых скважинах: кумулятивные перфораторы; аппараты комплексного воздействия; генераторы давления; средства 
ликвидации аварий и вспомогательное оборудование.

Действие кумулятивных перфораторов реализовано за счет эффекта кумуляции (лат. cumula�o — накопление, суммирование), что 
означает усиление какого-либо действия за счет сложения (накопления). При кумуляции благодаря особой конфигурации заряда часть 
энергии продуктов взрыва сосредоточивается в одном направлении. Кумулятивный эффект открыли российские военные инженеры: генерал- 
лейтенант Михаил Боресков, применивший в 1864 году заряд с выемкой для саперных работ, и капитан Дмитрий Андриевский, который в 1865 
году разработал для детонации динамита заряд-детонатор из наполненной порохом картонной гильзы с углублением, заполненным 
опилками.

В результате отстрела кумулятивных зарядов в составе перфоратора создаются протяженные и чистые каналы в преграде; глубина 
каналов и их диаметр зависят от формы и материала облицовки кумулятивной воронки. Преграда, применительно к скважинным условиям, 
состоит из: стенки обсадной колонны, цементного камня и горной породы.

Заряды ООО «Промперфоратор» имеют следующую классификацию:

2 Ïåðôîðàöèÿ

џ СГП – сверхглубокое пробитие – диаметр отверстия в обсадной колонне незначительный с максимальной 
глубиной канала;

џ ГП – глубокое пробитие – диаметр отверстия в обсадной колонне незначительный со значительной глубиной 
канала;

џ ОП – оптимальное пробитие – диаметр и глубина канала значительны;

џ БО – большое отверстие – диаметр отверстия значительный с незначительной глубиной канала;

џ СБО – сверхбольшое отверстие, диаметр отверстия очень значительный с минимальной глубиной канала 
пробития;  

џ ДК – «дырокол» – сверхмалая глубина пробития для создания спецотверстий в НКТ без повреждения 
обсадной колонны.
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Заряды типа ОП, БО, СБО предназначены для создания отверстий в обсадной колонне скважины и связи с пластом под закачивание 
закрепляющего агента (проппанта) при ГРП.

В кумулятивных зарядах (КЗ) в качестве взрывчатого вещества (ВВ) применяются составы на основе гексогена (RDX, до 170 °С) или 
октогена (HMX, до 204 °С). Выбор ВВ влияет на термостойкость КЗ относительно скважинных условий. Глубина пробития заряда также зависит 
от применяемого ВВ в его составе.

Классификация перфораторов ООО «Промперфоратор»:

КУМУЛЯТИВНЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ

Бескорпусные разрушаемые

Одноразовые

Корпусные

Многоразовые

2 Ïåðôîðàöèÿ



Корпусные перфораторы однократного применения (серии КПО, Скорпион) предназначены для спуска в скважину на насосно-
компрессорных трубах (НКТ), в том числе на колтюбинге, и на геофизическом кабеле.

Перфораторы многократного применения (КПМ105) предназначены для спуска в скважину только на геофизическом кабеле. Бескорпусные 
перфораторы (ПСК52) предназначены для спуска в скважину только на геофизическом кабеле, в том числе через НКТ.

Основная доля рынка перфорационных систем как в России, так и за рубежом, приходится на корпусные перфораторы однократного 
применения.

Состав секции корпусного неснаряженного перфоратора ООО «Промперфоратор» однократного применения без установленных 
кумулятивных зарядов: корпус гладкий или с наружными проточками (скеллопами), каркас с пластиковыми фиксаторами для установки КЗ либо с 
отгибающимися лепестками, предохранительные транспортировочные заглушки на торцах корпуса.

Максимальная плотность перфорации (отверстий на метр) – максимальное количество отверстий, создаваемых кумулятивными зарядами в 
эксплуатационной колонне скважины за одну СПО перфоратора. В наших перфораторах может достигать 40 отв./м. Стандартная плотность – 
20 отв./м.

Плотность перфорации 10 отв./м
при фазировке 60°

Плотность перфорации 20 отв./м
при фазировке 60°

Плотность перфорации 40 отв./м
при фазировке 60°

8
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Группирование (фазировка) зарядов определяется углом между направлениями кумулятивных струй двух соседних зарядов, установленных 
в перфорационную систему.

Фазировка кумулятивных зарядов в перфораторе может быть от 0° - направлены в одну сторону, до 180° - направлены в противоположные 
стороны.

Стандартная фазировка для корпусных перфораторов 60° обусловлена тем, что позволяет предотвращать существенную разориентацию 
перфорационных отверстий за счет размещения оптимального количества этих отверстий в пределах 30° плоскости простирания трещины 
разрыва пласта. Парное группирование зарядов (ПГЗ) в перфораторе имеет нестандартную фазировку для решения ряда задач, отмеченных 
ниже.

С 2006 по 2017 год в РФ для определения эффективности пробития кумулятивных зарядов применялись разработанные и утвержденные 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору «Методические рекомендации по проведению приемочных 
испытаний кумулятивных зарядов для скважинной ПВА (СС-05)». Эта методика предполагала отстрел зарядов ГП, СГП, ОП и БО (порошковая 
облицовка) по стальным мишеням и зарядов СБО, БО (цельнотянутая облицовка) по алюминиевым мишеням. В настоящее время данная 
методика на приемочных испытания КЗ не применяется, но в частном порядке широко распространена.

Также существуют международный стандарт (API RP 19B), разработанный Американским нефтяным институтом (API), по определению 
эффективности пробития кумулятивных зарядов и перфорационных систем в целом.

Кумулятивные заряды производства ООО «Промперфоратор» проходили сертификационные испытания, как по российской методике СС-05, 
так и по международной методике API RP 19B с отстрелом заряженного перфоратора.

Примеры фазировок
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45 °  
135 °  

112 °  30'  
60 °  90 °  





Перфорационные системы последнего поколения серии Скорпион®: Скорпион 64, Скорпион 73, Скорпион 89, Скорпион 102 и Скорпион 114 
предназначены для проведения ПВР во всех типах скважин на геофизическом кабеле и НКТ, как при низких, так и при высоких гидростатических 
давлениях, с температурой скважинной среды до 204 °С. Все перфорационные системы серии Скорпион имеют аналогичное устройство, отличие 
заключается только в габаритных размерах. Перфорационные системы серии Скорпион могут применяться в вертикальных, наклонно-
направленных и горизонтальных скважинах. Особенности конструкции перфораторов серии Скорпион обеспечивают безопасность применения, 
высокую надежность и безотказную работу.

Основной конструктивной особенностью систем серии Скорпион является применение специальных пластиковых фиксаторов зарядов, что 
позволяет значительно сократить время сборки перфорационной системы. Посредством надежного удержания зарядов в каркасе, а 
детонирующего шнура - в фиксаторе удалось оптимизировать конструкцию корпусов зарядов, повысить точность позиционирования зарядов в 
каркасе и обеспечить надежную передачу детонации от шнура к заряду. Также, специально для систем серии Скорпион, был разработан 
инновационный узел передачи детонации и каркас секции, что позволило существенно упростить сборку перфоратора, снизить вес и, в тоже 
время, значительно повысить надежность.

Отличительные особенности:

Конструктивные особенности обеспечивают безотказность системы и простоту сборки; конструкция каркаса с пластиковыми џ
фиксаторами зарядов значительно ускоряет время сборки перфоратора;

Пластиковые фиксаторы с установленными в них зарядами надежно фиксируются в каркасе и удерживают детонирующий шнур для џ
обеспечения передачи детонации, что дает гарантированно-точное ориентирование зарядов в направлении скеллопов;

Для надежного фиксирования ДШ в секциях-пропусках взамен имитаторов зарядов в конструкцию каркаса перфоратора введены џ
Т- образные вырезы (3 шт.);

Универсальность каркасов и корпусов зарядов за счет пластиковых фиксаторов позволяет использовать любые комбинации зарядов СГП, џ
ГП, ОП, БО и СБО;

Особый состав порошковой облицовки кумулятивных зарядов БО способствует образованию термодинамического эффекта, в результате џ
которого порошковая облицовка кумулятивного заряда полностью выгорает, очищая тем самым канал перфорации, не оставляя пест и не 
снижая дренирование канала.

Линейка кумулятивных зарядов с улучшенными характеристиками пробития позволяет расширить спектр решения геолого-технических 
задач.
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.2  Ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà Ñêîðïèîí 64

Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле, колтюбинге или НКТ.

Характеристики перфорационной системы Скорпион 64

Наименование  показателя Значение

Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С 170 *

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80-140 **

Внешний диаметр, мм
Без центраторов С центраторами

64 79

Минимальный проходной диаметр, мм
Без центраторов С центраторами

79 88

Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм:

- в жидкостной среде;

- в газовой среде.

 
70
72

Длина секций перфоратора, м 1/2/3/4/5/6

Максимальная длина сборки многосекционного перфоратора, м:

- на геофизическом кабеле;

- на НКТ.

  

В зависимости от исполнения перфоратора

Ограничена грузоподъемностью взрывной головки и плиты

Удельная масса снаряженной секции, кг/пм*** 13,2

Максимальная интенсивность искривления ствола скважины, град/10 м:

- для многосекционного перфоратора стандартной конструкции;

- для многосекционного перфоратора с использованием шарнирных узлов соединения (ШУС или ШУС-А):

для секций длиной 1 м; 

для секций длиной 2 м; 

для секций длиной 3 м;

для секций длиной 4 м.

  

5,0

  

21,5

12,5

6,5

5,0

Фазовая ориентация зарядов перфоратора стандартного исполнения, град. **** 60

*       Максимально допустимая температура может ограничиваться максимально допустимой температурой применения ВМ, входящих в состав перфоратора. 

**     Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов.

***   Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов.

**** По отдельному заказу возможно изменение фазировки.
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.2  Ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà Ñêîðïèîí 64

Варианты разверток

* Максимальная плотность перфорации в газовой среде.

Характеристики применяемых зарядов

Наименование перфоратора
Наименование 

кумулятивного заряда
Тип заряда

Масса ВВ одного 
заряда, г

Плотность перфорации, 
отв./м

/фазировка, град.

Средние параметры пробивной способности заряда, мм

Показатели по комбинированной 
мишени типа QC

Показатели по API19B

Глубина пробития
Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина пробития
Диаметр 
входного 
отверстия

Скорпион 64

Скорпион ПП-15ГП ГП

15 20, 16, 13, 10* / 60

700 8,5 712 8,4

Скорпион ПП-15БО БО 350 15,5 - -

Скорпион ПП-15СБО СБО 180 20 173 20,3

10
отв./м

13
отв./м

16
отв./м

20
отв./м
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.3  Ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà Ñêîðïèîí 73

*       Максимально допустимая температура может ограничиваться максимально допустимой температурой применения ВМ, входящих в состав перфоратора. 

**     Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов.

***   Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов.

**** По отдельному заказу возможно изменение фазировки.

Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле, колтюбинге или НКТ.

Характеристики перфорационной системы Скорпион 73

Наименование  показателя Значение

Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С 204 *

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80-140 **

Внешний диаметр, мм
Без центраторов С центраторами

73 102

Минимальный проходной диаметр, мм
Без центраторов С центраторами

88 112

Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм:

- в жидкостной среде;

- в газовой среде.

 
79
81

Длина секций перфоратора, м 1/2/3/4/5/6

Максимальная длина сборки многосекционного перфоратора, м:

- на геофизическом кабеле;

- на НКТ.

 

В зависимости от исполнения перфоратора

Ограничена грузоподъемностью взрывной головки и плиты

Удельная масса снаряженной секции, кг/пм*** 15,1

Максимальная интенсивность искривления ствола скважины, град/10 м:

- для многосекционного перфоратора стандартной конструкции;

- для многосекционного перфоратора с использованием шарнирных узлов соединения (ШУС или ШУС-А):

для секций длиной 1 м; 

для секций длиной 2 м; 

для секций длиной 3 м;

для секций длиной 4 м.

 

5,0

 

21,5

12,5

6,5

5,0

Фазовая ориентация зарядов перфоратора стандартного исполнения, град. **** 60
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.3  Ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà Ñêîðïèîí 73

Варианты разверток

* Максимальная плотность перфорации в газовой среде.

Характеристики применяемых зарядов

Наименование 
перфоратора

Наименование 
кумулятивного 

заряда

Тип 
заряда

Масса ВВ 
одного 

заряда, г

Плотность перфорации, 
отв./м

/фазировка, град.

Средние параметры пробивной способности заряда, мм

Показатели по 
комбинированной мишени 

типа QC
Показатели по СС-05 Показатели по API19B

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития 
по стали

Глубина 
пробития, 

приведенная 
к пробитию 
по бетону

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

Скорпион 73

Скорпион ПП-20ГП ГП

20 20, 18, 16, 13, 10* / 60

750 11 139,4 696,9 10,1 846 9,9

Скорпион ПП-20СГП СГП 950 10 212,7 935,9 11,4 980 9,1

Скорпион ПП-20БО БО 380 17,5 95,3 471,9 15,4 - -

Скорпион ПП-20СБО СБО 210 21,5 105,7 232,6 21,1 216 21,24

10
отв./м

13
отв./м

16
отв./м

18
отв./м

20
отв./м
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Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле или на НКТ.

3.4  Ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà Ñêîðïèîí 89
3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

Характеристики перфорационной системы Скорпион 89

Наименование  показателя Значение

Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С 204 *

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80-140 **

Внешний диаметр, мм
Без центраторов С центраторами

89 113

Минимальный проходной диаметр, мм
Без центраторов С центраторами

106 123

Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм:

- в жидкостной среде;

- в газовой среде.

 
95
97

Длина секций перфоратора, м 1/2/3/4/5/6

Максимальная длина сборки многосекционного перфоратора, м:

- на геофизическом кабеле;

- на НКТ.

 

В зависимости от исполнения перфоратора

Ограничена грузоподъемностью взрывной головки и плиты

Удельная масса снаряженной секции, кг/пм*** 26,4

Максимальная интенсивность искривления ствола скважины, град/10 м:

- для многосекционного перфоратора стандартной конструкции;

- для многосекционного перфоратора с использованием шарнирных узлов соединения (ШУС или ШУС-А):

для секций длиной 1 м; 

для секций длиной 2 м;

для секций длиной 3 м;

для секций длиной 4 м.

 

5,0

 

21,5

12,5

6,5

5,0

Фазовая ориентация зарядов перфоратора стандартного исполнения, град. **** 60

*       Максимально допустимая температура может ограничиваться максимально допустимой температурой применения ВМ, входящих в состав перфоратора. 

**     Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов.

***   Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов.

**** По отдельному заказу возможно изменение фазировки.



Варианты разверток
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.4  Ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà Ñêîðïèîí 89

Характеристики применяемых зарядов

Наименование 
перфоратора

Наименование 
кумулятивного 

заряда

Тип 
заряда

Масса ВВ 
одного 

заряда, г

Плотность перфорации, 
отв./м

/фазировка, град.

Средние параметры пробивной способности заряда, мм

Показатели по 
комбинированной мишени 

типа QC
Показатели по СС-05 Показатели по API19B

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития 
по стали

Глубина 
пробития, 

приведенная 
к пробитию 
по бетону

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

Скорпион 89

Скорпион ПП-25ГП ГП

25 20, 18, 16, 13, 10 / 60

1000 11 231,2 1156,3 9,4 1073 8,84

Скорпион ПП-25СГП СГП 1200 10 282,9 1244,6 10,9 1337 11,1

Скорпион ПП-25БО БО 600 20 127,1 636,3 19,6 - -

Скорпион ПП-25СБО СБО 250 23 144,9 318,8 24,2 188 22,19

Скорпион ПП-25ОП ОП 600 16 160,3 801,3 16,6 559 16,26

10
отв./м

13
отв./м

16
отв./м

18
отв./м

20
отв./м



*       Максимально допустимая температура может ограничиваться максимально допустимой температурой применения ВМ, входящих в состав перфоратора. 

**     Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов.

***   Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов.

**** По отдельному заказу возможно изменение фазировки.
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Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле или на НКТ.

3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû
3.5  Ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà Ñêîðïèîí 102

Характеристики перфорационной системы Скорпион 102

Наименование  показателя Значение

Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С 204 *

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80-140 **

Внешний диаметр, мм
Без центраторов С центраторами

102 131

Минимальный проходной диаметр, мм
Без центраторов С центраторами

119 141

Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм:

- в жидкостной среде;

- в газовой среде.

 
108
110

Длина секций перфоратора, м 1/2/3/4/5/6

Максимальная длина сборки многосекционного перфоратора, м:

- на геофизическом кабеле;

- на НКТ.

  

В зависимости от исполнения перфоратора

Ограничена грузоподъемностью взрывной головки и плиты

Удельная масса снаряженной секции, кг/пм*** 33,4

Максимальная интенсивность искривления ствола скважины, град/10 м:

- для многосекционного перфоратора стандартной конструкции;

- для многосекционного перфоратора с использованием шарнирных узлов соединения (ШУС или ШУС-А):

для секций длиной 1 м; 

для секций длиной 2 м;

для секций длиной 3 м;

для секций длиной 4 м.

 

5,0

  

21,5

12,5

6,5

5,0

Фазовая ориентация зарядов перфоратора стандартного исполнения, град. **** 60



Варианты разверток
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.5  Ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà Ñêîðïèîí 102

10
отв./м

13
отв./м

16
отв./м

18
отв./м

20
отв./м

Характеристики применяемых зарядов

Наименование 
перфоратора

Наименование 
кумулятивного 

заряда

Тип 
заряда

Масса ВВ 
одного 

заряда, г

Плотность перфорации, 
отв./м

/фазировка, град.

Средние параметры пробивной способности заряда, мм

Показатели по 
комбинированной мишени 

типа QC
Показатели по СС-05 Показатели по API19B

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития 
по стали

Глубина 
пробития, 

приведенная 
к пробитию 
по бетону

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

Скорпион 102

Скорпион ПП-32ГП ГП

32 20, 18, 16, 13, 10 / 60

1100 11 250,4 1251,9 10,8 1130 12,8

Скорпион ПП-32СГП СГП 1300 10 263,7 1159,7 12,2 1411 11,2

Скорпион ПП-32ОП ОП 700 17 153,5 768,1 16,7 672 16,3

Скорпион ПП-32СБО СБО 210 25 125,7 276,6 25,7 202 24,2

Скорпион ПП-36СГП СГП
36 16, 13, 10 / 60

1600 12 330,5 1454 11,5 1635 12,2

Скорпион ПП-36ОП ОП 1000 15 189,9 948,8 15,1 - -



*       Максимально допустимая температура может ограничиваться максимально допустимой температурой применения ВМ, входящих в состав перфоратора. 

**     Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов.

***   Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов.

**** По отдельному заказу возможно изменение фазировки.
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.6  Ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà Ñêîðïèîí 114

Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле или на НКТ.

Характеристики перфорационной системы Скорпион 114

Наименование  показателя Значение

Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С 204 *

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80-140 **

Внешний диаметр, мм
Без центраторов С центраторами

114 138

Минимальный проходной диаметр, мм
Без центраторов С центраторами

143 148

Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм:

- в жидкостной среде;

- в газовой среде.

 
120
120

Длина секций перфоратора, м 1/2/3/4/5/6

Удельная масса снаряженной секции, кг/пм*** 40,5

Максимальная интенсивность искривления ствола скважины, град/10 м:

- для многосекционного перфоратора стандартной конструкции;

- для многосекционного перфоратора с использованием шарнирных узлов соединения (ШУС или ШУС-А):

для секций длиной 1 м; 

для секций длиной 2 м;

для секций длиной 3 м;

для секций длиной 4 м.

 

5,0

 

21,5

12,5

6,5

5,0

Фазовая ориентация зарядов перфоратора стандартного исполнения, град. **** 60



Варианты разверток
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.6  Ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà Ñêîðïèîí 114

Характеристики применяемых зарядов

Наименование 
перфоратора

Наименование 
кумулятивного 

заряда

Тип 
заряда

Масса ВВ 
одного 

заряда, г

Плотность перфорации, 
отв./м

/фазировка, град.

Средние параметры пробивной способности заряда, мм

Показатели по 
комбинированной мишени 

типа QC
Показатели по СС-05 Показатели по API19B

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития 
по стали

Глубина 
пробития, 

приведенная 
к пробитию 
по бетону

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

Скорпион 114

Скорпион ПП-32ГП ГП

32 20, 18, 16, 13, 10 / 60

1100 11 - - - - -

Скорпион ПП-32СГП СГП 1300 10 - - - - -

Скорпион ПП-32СБО СБО 210 25 - - - - -

Скорпион ПП-36СГП СГП
36 16, 13, 10 / 60

1600 12 374,6 1649,9 11,7 1603 10,88

Скорпион ПП-36ОП ОП 1100 15 204,8 1023,8 14,7 - -

10
отв./м

13
отв./м

16
отв./м

18
отв./м

20
отв./м



* Свыше 170 °С по индивидуальному заказу. *** Максимальная плотность перфорации в газовой среде.** Свыше 80 МПа по индивидуальному заказу.
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû
3.7  Ñâîäíàÿ òàáëèöà õàðàêòåðèñòèê ïåðôîðàöèîííûõ ñèñòåì ñåðèè Ñêîðïèîí

,

Наименование 
перфоратора

Наружный 
диаметр без 

центраторов, м

Минимальный 
проходной 

диаметр 
обсадной 

колонны, мм

Тип 
заряда

Наименование 
кумулятивного заряда

Масса ВВ 
одного 

заряда, г

Максимальна
я температура 
применения, 

град.

Максимальное 
давление 

применения, 
МПа

Плотность 
перфорации, 

отв./м
/фазировка, 

град.

Средние параметры пробивной способности заряда, мм

Показатели по 
комбинированной 
мишени типа QC

Показатели по СС-05 Показатели по API19B

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития 
по стали

Глубина 
пробития, 

приведенная 
к пробитию 
по бетону

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

Скорпион 64 64 79

ГП Скорпион ПП-15ГП

15 170

80 (140**)

20 , 18,
16 , 13, 10 ***

/ 60

700 8,5 - - - 712 8,4

БО Скорпион ПП-15БО 350 15,5 - - - - -

СБО Скорпион ПП-15СБО 180 20 - - - 173 20,3

Скорпион 73 73 88

ГП Скорпион ПП-20ГП

20

204*

20 , 18,
16 , 13, 10 ***

/ 60

750 11 139,4 66,9 10,1 846 9,9

СГП Скорпион ПП-20СГП 950 10 212,7 935,9 11,4 980 9,1

БО Скорпион ПП-20БО 380 17,5 95,3 471,9 15,4 - -

СБО Скорпион ПП-20СБО 210 21,5 105,7 232,6 21,1 216 21,24

Скорпион 89 89 106

ГП Скорпион ПП-25ГП

25
20, 18, 16,
13, 10 / 60

1000 11 231,2 1156,3 9,4 1073 8,84

СГП Скорпион ПП-25СГП 1200 10 282,9 1244,6 10,9 1337 11,1

БО Скорпион ПП-25БО 600 20 127,1 636,3 19,6 - -

СБО Скорпион ПП-25СБО 250 23 144,9 318,8 24,2 188 22,19

ОП Скорпион ПП-25ОП 600 16 160,3 801,3 16,6 559 16,26

Скорпион 102 102 119

ГП Скорпион ПП-32ГП

32
20, 18, 16,
13, 10 / 60

1100 11 250,4 1251,9 10,8 1130 12,8

СГП Скорпион ПП-32СГП 1300 10 263,7 1159,7 12,2 1411 11,2

ОП Скорпион ПП-32ОП 700 17 153,5 768,1 16,7 672 16,3

СБО Скорпион ПП-32СБО 210 25 125,7 26,6 25,7 202 24,2

СГП Скорпион ПП-36СГП
36 16, 13, 10 / 60

1600 12 330,5 1454 11,5 1635 12,2

ОП Скорпион ПП-36ОП 1000 15 189,9 948,8 15,1 - -

Скорпион 114 114 143

ГП Скорпион ПП-32ГП

32
20, 18, 16,
13, 10 / 60

1100 11 - - - - -

СГП Скорпион ПП-32СГП 1300 10 - - - - -

СБО Скорпион ПП-32СБО 210 25 - - - - -

СГП Скорпион ПП-36СГП
36 16, 13, 10 / 60

1600 12 374,6 1649,9 11,7 1603 10,88

ОП Скорпион ПП-36ОП 1000 15 204,8 1023,8 14,7 - -
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  *     ХХ - условное обозначение диаметра перфоратора.
**   Рекомендуется использовать совместно с зарядами типа БО и СБО. Защищен патентом №178932 РФ.
*** Применяется при снаряжении секций-пропусков и в частично снаряженных секциях.

3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.8  Ñõåìà ïåðôîðàòîðà Ñêîðïèîí. Êàáåëüíûé âàðèàíò



3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.9  Ñõåìà ïåðôîðàòîðà Ñêîðïèîí. Òðóáíûé âàðèàíò. Âåðõíÿÿ ñåêöèÿ ñ ãîëîâêîé ÈÑÊÐÀ

  *   ХХ - условное обозначение диаметра перфоратора.
** Применяется при снаряжении секций-пропусков и в частично снаряженных секциях.
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.10  Ñõåìà ïåðôîðàòîðà Ñêîðïèîí. Òðóáíûé âàðèàíò. Ïðîìåæóòî÷íàÿ ñåêöèÿ

26

  *   ХХ - условное обозначение диаметра перфоратора.
** Применяется при снаряжении секций-пропусков и в частично снаряженных секциях.
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.11  Ñõåìà ïåðôîðàòîðà Ñêîðïèîí. Òðóáíûé âàðèàíò. Íèæíÿÿ ñåêöèÿ

  *   ХХ - условное обозначение диаметра перфоратора.
** Применяется при снаряжении секций-пропусков и в частично снаряженных секциях.



Предназначены для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах как при низких, так и при высоких 

гидростатических давлениях.

За годы производства и эксплуатации конструкция перфораторов КПО доведена до совершенства и отличается повышенной прочностью и 

удобством в эксплуатации. Все перфорационные системы КПО имеют аналогичную конструкцию; отличия заключаются только в габаритных размерах. 

Перфорационные системы КПО могут применяться в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважинах при спуске как на 

геофизическом кабеле, так и на НКТ. Малогабаритные перфорационные системы КПО36, КПО50 также могут применяться при работе через НКТ и при 

спуске на колтюбинге. Перфоратор КПО36 исполнения ДК, снаряженный специальными зарядами ЗКПО-ПП-3ДК, может использоваться в качестве 

«дырокола» НКТ без повреждения обсадной колонны (подробнее см. в разделе 10.4). 

Отличительные особенности перфораторов КПО:

џ Простота и удобство сборки перфоратора как в зарядной мастерской, так и на месте проведения работ;

џ Высокая надежность работы многосекционного перфоратора за счет специально разработанной конструкции узла передачи детонации;

џ Удобство соединения отдельных секций перфоратора на устье скважины за счет применения трапецеидальной резьбы (только для КПО114);

џ Возможность работы перфоратора в условиях высокой температуры и давления в скважине;

џ Возможность адаптации перфоратора для работы с различными системами инициирования;

џ Отсутствие засорения скважины. 100% всего перфорационного оборудования и материалов извлекается из скважины после проведения 
перфорации;

џ КЗ в каркасах перфораторов закрепляются и удерживаются с помощью отгибающихся «усиков»;

џ Возможность комбинированного размещения зарядов разного типа для оптимального вскрытия пластов (только для КПО50 и КПО114).

3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.12 Êóìóëÿòèâíûå ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû îäíîêðàòíîãî ïðèìåíåíèÿ ñåðèè ÊÏÎ
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Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле или на НКТ, ГНКТ

*       Максимально допустимая температура может ограничиваться максимально допустимой температурой применения ВМ, входящих в состав перфоратора. 

**     Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов.

***   Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов.

**** По отдельному заказу возможно изменение фазировки.
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.13 Ìàëîãàáàðèòíàÿ ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà ÊÏÎ36

Характеристики перфорационной системы КПО36

Наименование  показателя Значение

Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С 200 *

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80-140 **

Внешний диаметр, мм 36

Минимальный проходной диаметр, мм 48

Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм:

- в жидкостной среде;

- в газовой среде.

 
42
44

Длина секций, м 1/2/3/4

Максимальная длина интервалов, вскрываемых за один спуск, м:
Ограничивается максимальной высотой подъема подвесного 

ролика (при спуске на кабеле) или грузоподъемностью 
применяемых ГНКТ и плиты (при спуске на ГНКТ) 

Удельная масса снаряженной секции, кг/пм*** 4,14

Фазовая ориентация зарядов, град. **** 60



Варианты разверток
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.13 Ìàëîãàáàðèòíàÿ ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà ÊÏÎ36

Характеристики применяемых зарядов

Наименование 
перфоратора

Наименование 
кумулятивного 

заряда

Тип 
заряда

Масса ВВ 
одного 

заряда, г

Плотность перфорации, отв./м
/фазировка, град.

Средние параметры пробивной способности заряда, мм

Показатели по 
комбинированной мишени 

типа QC
Показатели по СС-05 Показатели по API19B

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития 
по стали

Глубина 
пробития, 

приведенная 
к пробитию 
по бетону

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

КПО36 ЗКПО-ПП-3ГП ГП 3 20, 15, 12, 10* / 60 300 5,5 62,7 276,1 3,7 241 4,4

12
отв./м

15
отв./м

20
отв./м

* Максимальная плотность перфорации в газовой среде.



*       Максимально допустимая температура может ограничиваться максимально допустимой температурой применения ВМ, входящих в состав перфоратора. 

**     Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов.

***   Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов.

**** По отдельному заказу возможно изменение фазировки.

Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле или на НКТ, ГНКТ
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3.14 Ìàëîãàáàðèòíàÿ ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà ÊÏÎ50

Характеристики перфорационной системы КПО50

Наименование  показателя Значение

Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С 200 *

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80-140 **

Внешний диаметр, мм 51

Минимальный проходной диаметр, мм 61

Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм:

- в жидкостной среде;

- в газовой среде.

 
53
57

Длина секций, м 1/2/3/4/5/6

Максимальная длина интервалов, вскрываемых за один спуск, м:
Ограничивается максимальной высотой подъема подвесного 

ролика (при спуске на кабеле) или грузоподъемностью 
применяемых ГНКТ и плиты (при спуске на ГНКТ)

Удельная масса снаряженной секции, кг/пм*** 9,1

Фазовая ориентация зарядов, град. **** 60
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Характеристики применяемых зарядов

Наименование 
перфоратора

Наименование 
кумулятивного 

заряда

Тип 
заряда

Масса ВВ 
одного 

заряда, г

Плотность перфорации, отв./м
/фазировка, град.

Средние параметры пробивной способности заряда, мм

Показатели по 
комбинированной мишени 

типа QC
Показатели по СС-05 Показатели по API19B

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития 
по стали

Глубина 
пробития, 

приведенная 
к пробитию 
по бетону

Диаметр 
входного 
отверстия

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
отверстия

КПО50
ЗКПО-ПП-6ГП-00 ГП

6 20, 16, 13, 10 / 60
500 5,5 82,7 391,6 8,0 429 8,01

ЗКПО-ПП-6БО-00 БО 120 12 60,0 132 13,2 - -

Варианты разверток

10
отв./м

13
отв./м

16
отв./м

20
отв./м

3.14 Ìàëîãàáàðèòíàÿ ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà ÊÏÎ50



Корпусные перфорационные системы однократного применения серии КПО для спуска на геофизическом кабеле или на НКТ.
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3.15 Ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà ÊÏÎ114 ñ ïîâûøåííîé ïëîòíîñòüþ ïåðôîðàöèè 

Характеристики перфорационной системы КПО114 с повышенной плотностью перфорации

Наименование  показателя Значение

Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С 170 *

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80-140 **

Внешний диаметр, мм

Без центраторов С центраторами

114 138

Минимальный проходной диаметр, мм

Без центраторов С центраторами

143 148

Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм:

- в жидкостной среде;

- в газовой среде.

 
120
124

Длина секций, м 1/2/3/4/5/6

Максимальная длина сборки многосекционного перфоратора, м:

- на геофизическом кабеле;

- на НКТ.

 

В зависимости от исполнения перфоратора 

Ограничена грузоподъемностью взрывной головки

Удельная масса снаряженной секции, кг/пм***
42,8 (с плотностью  36 отв./м)
41,5 (с плотностью  40 отв./м)

Фазовая ориентация зарядов, град. **** 135

*       Максимально допустимая температура может ограничиваться максимально допустимой температурой применения ВМ, входящих в состав перфоратора. 

**     Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов.

***   Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов.

**** По отдельному заказу возможно изменение фазировки.
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3.15 Ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà ÊÏÎ114 ñ ïîâûøåííîé ïëîòíîñòüþ ïåðôîðàöèè

Варианты разверток

Характеристики применяемых зарядов

Наименование 
перфоратора

Наименование 
кумулятивного заряда

Тип заряда
Масса ВВ 

одного 
заряда, г.

Плотность перфорации, 
отв./м

/фазировка, град.

Средние параметры пробивной способности заряда, мм

Глубина пробития Диаметр входного отверстия

КПО114

ЗКПО-ПП-19ГП-00 ГП 19 40/135 650 11

ЗКПО-ПП-22ГП-00 ГП 22

36/135

760 12

ЗКПО-ПП-22ГП-01 ГП 22 1030 11

ЗКПО-ПП-22БО-00 БО 22 260 22

135°

36 отв./м

135°

40 отв./м
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  *   ХХ - условное обозначение диаметра перфоратора.
** Рекомендуется использовать совместно с зарядами типа БО. Защищен патентом №178932 РФ.

3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.16 Ñõåìà ïåðôîðàòîðà ÊÏÎ. Êàáåëüíûé âàðèàíò



Отличительные особенности:

џ Бескаркасная конструкция;

џ Высокая проходимость в скважинных жидкостях с большим удельным весом;

џ Малое фугасное воздействие на стенки скважины;

џ Высокий ресурс деталей многократного применения.

Кумулятивная корпусная перфорационная система многократного применения КПМ105 предназначена для 

проведения прострелочно-взрывных работ в обсаженных нефтяных и газовых скважинах как при низких, так и при 

высоких гидростатических давлениях, с температурой до 150 °С.

КПМ105 это надежное и экономически выгодное решение, отличающееся повышенной прочностью 

конструкции и сложностью снаряжения.

Спускаются в скважину только на геофизическом кабеле.

36
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3.17 Êóìóëÿòèâíàÿ ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà ìíîãîêðàòíîãî ïðèìåíåíèÿ ÊÏÌ105



Варианты фазировок и разверток
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3.17 Êóìóëÿòèâíàÿ ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà ìíîãîêðàòíîãî ïðèìåíåíèÿ ÊÏÌ105

Характеристики перфорационной системы КПМ105

Наименование  показателя Значение

Минимальный проходной диаметр, мм 125

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 70

Максимально допустимая температура, при выдержке в течение 2 часов, °С 150

Максимальное количество зарядов в одной сборке перфоратора (двухкорпусного), шт. 24

Длина интервала, вскрываемого перфоратором (двухкорпусным) за один спуск при максимальном количестве зарядов, м 2

Фазовая ориентация зарядов, град. 60, 90, 120

Плотность перфорации, отв./м 12, 10, 6

Ресурс корпуса перфоратора, залпов, не менее 25

Характеристики применяемых зарядов

Тип 
заряда

Наименование 
кумулятивного 

заряда

Масса ВВ 
одного 

заряда, г

Средние параметры 
пробивной способности 

заряда по 
комбинированной 

мишени типа QC, мм

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
пробития

ГП ЗКПМ105ПП-22
22

760 12

БО ЗКПМ105ПП-22БО 220 20

12 отв./м12 отв./м 12 отв./м



Отличительные особенности:

џ Минимальное засорение скважины после перфорации за счет применения цинковых сплавов в деталях перфоратора;

џ Быстрое удаление осколков из скважины кислотным методом;

џ Применяется в случаях, когда требуется спуск перфоратора через НКТ.

Малогабаритная бескорпусная разрушающаяся перфорационная система ПСК52 предназначена для проведения перфорации в нефтяных, 

газовых и других скважинах при спущенных насосно-компрессорных или бурильных трубах и герметизированном устье.

38

3.18 Ìàëîãàáàðèòíàÿ áåñêîðïóñíàÿ ðàçðóøàþùàÿñÿ ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà ÏÑÊ52

3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû
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3.18 Ìàëîãàáàðèòíàÿ áåñêîðïóñíàÿ ðàçðóøàþùàÿñÿ ïåðôîðàöèîííàÿ ñèñòåìà ÏÑÊ52

Варианты разверток

8
отв./м

10
отв./м

12
отв./м

15
отв./м

Характеристики перфорационной системы ПСК52

Наименование  показателя Значение

Минимальный проходной диаметр, мм 60

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 45

Максимально допустимая температура, при выдержке в течение 2 часов, °С 100

Максимальное количество зарядов в сборке перфоратора, шт. 150

Длина интервала, вскрываемого за один спуск при максимальном количестве зарядов, м 10

Фазовая ориентация зарядов, град. 60

Плотность перфорации, отв./м 8, 10, 12, 15

Осевое растягивающее усилие, которое может выдерживать перфоратор, Н, не менее 2000

Характеристики применяемых зарядов

Наименование 
перфоратора

Наименование 
кумулятивного 

заряда

Тип 
заряда

Масса ВВ 
одного 

заряда, г

Средние параметры 
пробивной способности 

заряда по 
комбинированной 

мишени типа QC, мм

Глубина 
пробития

Диаметр 
входного 
пробития

ПСК52 ЗПСК52 ГП 13 500 9
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Отличительные особенности и достоинства:

џ Применение в сборке специальных упрощенных секций-пропусков;

џ Применение всей линейки зарядов типа ГП, СГП, СБО, БО или ОП, а также их чередование для 
различных геолого-технических задач;

џ Применение нескольких вариантов фазировки зарядов - 0°, 45°, 60°, 90° и 180° в зависимости от 
пожеланий заказчика;

џ Применение перфосистемы с максимальной плотностью установки зарядов до 18 отв./м при 
различных фазировках;

џ Применение перфосистемы как на НКТ (ГНКТ), так и на жестком геофизическом кабеле.

Ориентированно-направленные перфорационные системы однократного применения серии 

Скорпион-ОН предназначены для вторичного вскрытия продуктивных пластов в нефтяных, газовых и других 

горизонтальных и наклонно-направленных скважинах. Ориентированно-направленные перфорационные 

системы применяются для решения специальных геолого-технических задач, где необходимо вскрытие 

пластов с применением фазировок 0°, 45°, 60°, 90° и 180° и самоориентации зарядов под необходимым углом 

относительно заданного интервала пласта. Каркас с зарядами внутри корпуса перфоратора ориентируется с 

помощью специально разработанного компанией ООО «Промперфоратор» узла вращения.

Ориентированно-направленные перфорационные системы обладают всеми достоинствами перфо-

рационных систем Скорпион, такими как: высокая надежность, широкая линейка зарядов, простота и 

удобство сборки и применения.

3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.19 Îðèåíòèðîâàííî-íàïðàâëåííàÿ ïåðôîðàöèÿ
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3.19 Îðèåíòèðîâàííî-íàïðàâëåííàÿ ïåðôîðàöèÿ

3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

*     Максимально допустимая температура может ограничиваться максимально допустимой температурой применения ВМ, входящих в состав перфоратора.

**   Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов.

*** По отдельному заказу возможна любая фазировка.

Характеристики перфорационных систем серии Скорпион с механизмом самоориентации

Наименование показателя Значение

Наименование перфорационной системы Скорпион 73 Скорпион 89 Скорпион 102 Скорпион 114

Максимально допустимая температура эксплуатации, при
выдержке в течение 1 часа, °С

204 *

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80-140 **

Внешний диаметр, мм
Без центраторов С центраторами Без центраторов С центраторами Без центраторов С центраторами Без центраторов С центраторами

73 102 89 113 102 131 114 134

Минимальный проходной диаметр мм
Без центраторов С центраторами Без центраторов С центраторами Без центраторов С центраторами Без центраторов С центраторами

88 112 106 123 119 141 143 148

Максимальный диаметр корпуса после отстрела 
перфоратора, мм:
- в жидкостной среде;
- в газовой среде.

 
 

79
83

 
 

95
99

 
 

108
112

 
 

120
124

Длина секций, м 1/2

Максимальная длина сборки многосекционного 
перфоратора, м:

-на геофизическом кабеле;

-на НКТ.

 
Ограничивается грузоподъемностью кабеля

Ограничивается грузоподъемностью взрывной головки и плиты

Максимальная длина секций пропуска 6

Минимальный зенитный угол, град. 30

Точность ориентации, град. ±5

Направление перфорации, фазировка, град. Вверх 0, горизонт 180, вниз 0, вниз 60, вниз или вверх 45 ***

Максимальная плотность перфорации, отв./м 18 14
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3.19 Îðèåíòèðîâàííî-íàïðàâëåííàÿ ïåðôîðàöèÿ

Характеристики применяемых зарядов

Наименование 
перфоратора

Наименование кумулятивного 
заряда

Тип заряда
Масса ВВ 

одного 
заряда, г

Плотность перфорации 
отв./м, /фазировка, град.

Средние параметры пробивной способности 
заряда по комбинированной мишени типа QC, мм

Глубина пробития
Диаметр входного 

отверстия

Скорпион 73

Скорпион ПП-20ГП ГП

20
18/

0, 45 ,60, 90, 180

750 11

Скорпион ПП-20СГП СГП 950 10

Скорпион ПП-20БО БО 380 17,5

Скорпион ПП-20СБО СБО 210 21,5

Скорпион 89

Скорпион ПП-25ГП ГП

25
18/

0, 45 ,60, 90, 180

1000 11

Скорпион ПП-25СГП СГП 1200 10

Скорпион ПП-25БО БО 600 20

Скорпион ПП-25СБО СБО 250 23

Скорпион ПП-25ОН ОН 600 16

Скорпион 102

Скорпион ПП-32ГП ГП

32
18/

0, 45 ,60, 90, 180

1100 11

Скорпион ПП-32СГП СГП 1300 10

Скорпион ПП-32ОН ОН 700 17

Скорпион ПП-32СБО СБО 210 25

Скорпион ПП-36СГП СГП
36

14/
0, 45 ,60, 90, 180

1600 12

Скорпион ПП-36ОН ОН 1000 15

Скорпион 114

Скорпион ПП-32ГП ГП

32
18/

0, 45 ,60, 90, 180

1100 11

Скорпион ПП-32СГП СГП 1300 10

Скорпион ПП-32СБО СБО 210 25

Скорпион ПП-36СГП СГП
36

14/
0, 45 ,60, 90, 180

1600 12

Скорпион ПП-36ОН ОН 1000 15
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3.19 Îðèåíòèðîâàííî-íàïðàâëåííàÿ ïåðôîðàöèÿ

ОН-В ОН-Г ОН-Н ОН-V

Варианты фазировок и разверток
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Перфорационные системы серии Скорпион® с парным группированием зарядов (ПГЗ)* предназначены для проведения ПВР во всех типах 

скважин на геофизическом кабеле и НКТ.

Инновационная методика ПГЗ разработана с целью снижения негативных для скважин последствий проведения ПВР, увеличения притока 

флюида по сравнению с классическими вариантами фазировок и безводного периода работы скважины. Оказывает наименьшее фугасное 

воздействие на скважину, не приводя к нарушению целостности её крепи. Широкая линейка зарядов и достоинства перфорационных систем 

Скорпион в сочетании с ПГЗ позволяют существенно расширить спектр решаемых геолого-технических задач. Применение ПГЗ со стандартной 

плотностью актуально для скважин со слабой цементной крепью.

* Защищено патентом №2603792 РФ.

3.20 Ïàðíîå ãðóïïèðîâàíèå çàðÿäîâ â ïåðôîðàòîðå

3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

Особенности и преимущества:

џ Фугасное воздействие внутри перфоратора снижено как минимум на 20% (установлено испытаниями с разным пределом прочности 
корпусов перфораторов);

џ Снижена фугасная нагрузка на крепь скважины примерно в 2 раза, при одинаковых условиях;

џ Увеличен охват пласта и зона питания каждого перфорационного канала;

џ Снижена вероятность получения заколонных перетоков флюида из-за перфорации и, следовательно раннего обводнения скважины;

џ Устранён резонанс, возникающий при последовательном срабатывании кумулятивных зарядов;

џ Вскрытие пласта с ПГЗ повышает эффективность последующих известных методов воздействия на пласт, таких как ГРП/ГДРП.
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

*   Максимально допустимая температура может ограничиваться максимально допустимой температурой применения ВМ, входящих в состав перфоратора.
** Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов.

3.20 Ïàðíîå ãðóïïèðîâàíèå çàðÿäîâ â ïåðôîðàòîðå

Наименование показателя Значение

Наименование перфорационной системы Скорпион 73 Скорпион 89 Скорпион 102

Максимально допустимая температура эксплуатации, при
выдержке в течение 1 часа, °С

204 *

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80-140 **

Внешний диаметр, мм
Без центраторов С центраторами Без центраторов С центраторами Без центраторов С центраторами

73 102 89 113 102 131

Минимальный проходной диаметр мм
Без центраторов С центраторами Без центраторов С центраторами Без центраторов С центраторами

88 112 106 123 119 141

Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм:
- в жидкостной среде;
- в газовой среде.

 
78
81

 
94
97

 
107
110

Длина секций, м 1/2/3/4/5/6

Максимальная длина сборки многосекционного перфоратора, м:
-на геофизическом кабеле;
-на НКТ.

 
Ограничивается грузоподъемностью кабеля

Ограничена грузоподъемностью взрывной головки и плиты

Максимальная длина секций пропуска 6

Минимальный зенитный угол, град. 15,9 25,9 30,3

Максимальная интенсивность искривления ствола скважины, 
град/10 м: 
- для многосекционного перфоратора стандартной конструкции;
- для многосекционного перфоратора с использованием шарнирных 
узлов соединения (ШУС или ШУС-А):
  для секций длиной 1 м; 
  для секций длиной 2 м;
  для секций длиной 3 м;
  для секций длиной 4 м.

 
 

5,0
 
 

21,5
12,5
6,5
5,0

Фазовая ориентация между рядом расположенными зарядами, град. 45

Фазовая ориентация противоположно (оппозитно) направленных 
зарядов (угол α), град.

180

Фазовая ориентация между парами зарядов (угол β), град 135

Фазовая ориентация группы из 8-ми зарядов (угол ϕ), град 112,5
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3 Ïåðôîðàöèîííûå ñèñòåìû

3.20 Ïàðíîå ãðóïïèðîâàíèå çàðÿäîâ â ïåðôîðàòîðå

Фазировка и развертка

Характеристики применяемых зарядов

Наименование 
перфоратора

Наименование кумулятивного 
заряда

Тип заряда
Масса ВВ 

одного 
заряда, г

Плотность перфорации 
отв./м, /фазировка, град.

Средние параметры пробивной способности 
заряда по комбинированной мишени типа QC, мм

Глубина пробития
Диаметр входного 

отверстия

Скорпион 73

Скорпион ПП-20ГП ГП

20 20 / 180-135-112,5

750 11

Скорпион ПП-20СГП СГП 950 10

Скорпион ПП-20БО БО 380 17,5

Скорпион ПП-20СБО СБО 210 21,5

Скорпион 89

Скорпион ПП-25ГП ГП

25 20 / 180-135-112,5

1000 11

Скорпион ПП-25СГП СГП 1200 10

Скорпион ПП-25БО БО 600 20

Скорпион ПП-25СБО СБО 250 23

Скорпион ПП-25ОП ОП 600 16

Скорпион 102

Скорпион ПП-32ГП ГП

32 20 / 180-135-112,5

1100 11

Скорпион ПП-32СГП СГП 1300 10

Скорпион ПП-32ОП ОП 700 17

Скорпион ПП-32СБО СБО 210 25

Скорпион ПП-36СГП СГП
36 20 / 180-135-112,5

1600 12

Скорпион ПП-36ОП ОП 1000 15

0 м

1 м

2 2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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4 Àïïàðàòû êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ ñåðèè «Ïëàñò-Ñ»

Аппараты комплексного воздействия серии АКВ «Пласт-С»* сочетают в себе традиционное перфорирование кумулятивными зарядами и 
термобарохимическую обработку продуктами сгорания газогенерирующих зарядов. Технология комплексного воздействия позволяет создать сеть 
дополнительных микротрещин в прискважинной зоне продуктивного пласта, в результате чего существенно повышается эффективность перфорации и 
производительность скважины. Аппарат комплексного воздействия АКВ «Пласт-С» предназначен для вторичного вскрытия продуктивных пластов нефтяных и 
газовых скважин, закреплённых обсадной колонной и заполненных жидкостью. 

Аппарат представляет собой кумулятивный корпусный перфоратор однократного применения, используемый совместно с кумулятивными зарядами и 
зарядами, генерирующими давление: внешними и внутренними. Для безопасного спуска, компенсации пиковых нагрузок и надежного срабатывания АКВ 
«Пласт-С», необходимо использовать демпфирующие устройства: кабельный наконечник НКПУ.ПП-65 для спуска на кабеле; вертикальные амортизаторы 
АТ-73ПП и АТ-102ПП для спуска на НКТ.

При резком повышении давления в скважине за счет срабатывания кумулятивных зарядов, внутренних и внешних газогенерирующих шашек, 
образовавшаяся газожидкостная смесь с высокой скоростью и под большим давлением нагнетается через перфорационные каналы и естественные трещины 
в пласт, выполняя роль клина, раздвигающего горную породу. Образуемая газожидкостная смесь позволяет создать в скважине давление, превышающее 
полное горное давление. Остаточная деформация горной породы препятствует смыканию трещин после снятия давления. 

Для обеспечения максимального эффекта при применении аппарата комплексного воздействия разработано программное обеспечение «Пласт», 
моделирующее процессы воздействия на прискважинную зону. На основе опросного листа специалистами ООО «Промперфоратор» в программе «Пласт» 
рассчитывается оптимальная компоновка аппарата, необходимое количество кумулятивных и газогенерирующих зарядов, формируется зависимость 
создаваемого в скважине давления от времени. Расчетные параметры при анализе сопоставляются с фактическими данными, которые фиксирует 
автономный высокоскоростной манометр-термометр.

* Защищено патентом №2637267 РФ.

4.1 Îïèñàíèå
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4 Àïïàðàòû êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ ñåðèè «Ïëàñò-Ñ»
4.1 Îïèñàíèå

Отличительные особенности:

џ Сгорание внутренних газогенерирующих зарядов создает 

сеть трещин, заполненных активными продуктами горения; 

сгорание наружных газогенерирующих зарядов стимулирует 

развитие вновь образованных макротрещин;

џ Двухступенчатое термобарохимическое воздействие на 

коллектор;

џ Механическое воздействие проявляется в образовании в 

пласте несмыкаемых остаточных трещин, очистке ПЗП от 

продуктов химических реакций и песчано-глинистых частиц;

џ Физико-химическое воздействие продуктов горения выра-

жается в растворении карбонатных пород и цемента, а также в 

снижении вязкости нефти и ее поверхностного натяжения на 

границе с водой и породой;

џ Тепловое воздействие в момент горения газогенерирующего 

заряда создаёт высокую температуру, которая обеспечивает 

плавление отложений парафина и асфальто-смолистых 

веществ, а также снижает вязкость нефти;

џ Аппарат также применяется для предобработки перед ГРП, 

позволяя значительно снизить начальное давление закачки 

проппанта и избежать «стопов».
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АКВ «Пласт-С» имеет классическую конструкцию каркаса аналогичную перфораторам серии Скорпион, где внутренние 
ленточные газогенерирующие заряды распределены на каркасе между кумулятивными зарядами, что позволяет сохранить 
максимальную плотность перфорации без потери массы внутренних газогенерирующих зарядов.

* Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов.

4 Àïïàðàòû êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ ñåðèè «Ïëàñò-Ñ»
4.2 ÀÊÂ «Ïëàñò-Ñ»

Технические характеристики аппаратов серии «Пласт-С»

Наименование показателя Значение

Наименование АКВ «Пласт-88С» «Пласт-102С» «Пласт-113С» «Пласт-131С»

Максимально допустимая температура эксплуатации, при 
выдержке в течение 2 часов, °С

150

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80-140*

Минимально допустимое гидростатическое давление, МПа 5

Внешний диаметр/минимальный проходной диаметр АКВ, мм:
- в полной комплектации (два импульса давления);
- только с внутренними газогенерирующими зарядами.

 
79/88
64/79

 
102/112

73/88

 
113/123
89/106

 
131/141
102/119

Применяемые газогенерирующие заряды:
- внутренние;
- наружные.

 
ЛГД

ШНГД-64ПП

 
ЛГД

ШНГД-73ПП

 
ЛГД

ШНГД-89ПП

 
ЛГД

ШНГД-89ПП

Масса газогенерирующих зарядов, г:
- внутренние;
- наружние.

 
100±5

780±100

 
100±5

1600±100

 
100±5

1540±100

 
100±5

2100±100

Удельный объем газообразных продуктов горения 
внутренних/наружных зарядов, не менее, л

70/546 70/1141 70/1008 70/1526

Применяемые кумулятивные заряды
Скорпион ПП-15ГП
Скорпион ПП-15БО

Скорпион ПП-20ГП
Скорпион ПП-20СГП
Скорпион ПП-20БО

Скорпион ПП-20СБО

Скорпион ПП-25ГП
Скорпион ПП-25СГП
Скорпион ПП-25БО

Скорпион ПП-25СБО
Скорпион ПП-25ОП

Скорпион ПП-32ГП
Скорпион ПП-32СГП
Скорпион ПП-32ОП

Скорпион ПП-32СБО
Скорпион ПП-36СГП
Скорпион ПП-36ОП

Фазовая ориентация кумулятивных зарядов, градусов 60

Длина секций, м 1/2/3/4/5/6
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4.2 ÀÊÂ «Ïëàñò-Ñ»

Характеристики применяемых кумулятивных зарядов

Наименование АКВ
Наименование кумулятивного 

заряда
Тип заряда

Масса ВВ 
одного 

заряда, г

Плотность перфорации 
отв./м, /фазировка, град.

Средние параметры пробивной способности 
заряда по комбинированной мишени типа QC, мм

Глубина пробития
Диаметр входного 

отверстия

Пласт-88С
Скорпион ПП-15ГП ГП

15

20/60,
18/60,
16/60,
13/60,
10/60

700 8,5

Скорпион ПП-15БО БО 350 15,5

Пласт-102С

Скорпион ПП-20ГП ГП

20

750 11

Скорпион ПП-20СГП СГП 950 10

Скорпион ПП-20БО БО 380 17,5

Скорпион ПП-20СБО СБО 210 21,5

Пласт-113С

Скорпион ПП-25ГП ГП

25

1000 11

Скорпион ПП-25СГП СГП 1200 10

Скорпион ПП-25БО БО 600 20

Скорпион ПП-25СБО СБО 250 23

Скорпион ПП-25ОП ОП 600 16

Пласт-131С

Скорпион ПП-32ГП ГП

32

1100 11

Скорпион ПП-32СГП СГП 1300 10

Скорпион ПП-32ОП ОП 700 17

Скорпион ПП-32СБО СБО 210 25

Скорпион ПП-36СГП СГП
36

16/60,
13/60,
10/60

1600 12

Скорпион ПП-36ОП ОП 1000 15

4 Àïïàðàòû êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ ñåðèè «Ïëàñò-Ñ»
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  *   ХХ - условное обозначение диаметра корпуса аппарата.
** Обязательное использование совместно с шашками ШНГД-ПП. Защищено патентом №178932 РФ.

4.3 Ñõåìà ÀÊÂ «Ïëàñò-Ñ». Êàáåëüíûé âàðèàíò
4 Àïïàðàòû êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ ñåðèè «Ïëàñò-Ñ»
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  *     ХХ - условное обозначение диаметра корпуса аппарата.
**   Обязательное использование совместно с шашками ШНГД-ПП. Защищено патентом №178932 РФ.
*** Защищено патентом №2704697 РФ.

4.4 Ñõåìà ÀÊÂ «Ïëàñò-Ñ». Òðóáíûé âàðèàíò. Âåðõíÿÿ ñåêöèÿ ñ ãîëîâêîé ÈÑÊÐÀ
4 Àïïàðàòû êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ ñåðèè «Ïëàñò-Ñ»
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  *   ХХ - условное обозначение диаметра корпуса аппарата.
** Обязательное использование совместно с шашками ШНГД-ПП. Защищено патентом №178932 РФ.

4.5 Ñõåìà ÀÊÂ «Ïëàñò-Ñ». Òðóáíûé âàðèàíò. Ïðîìåæóòî÷íàÿ ñåêöèÿ
4 Àïïàðàòû êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ ñåðèè «Ïëàñò-Ñ»
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4.6 Ñõåìà ÀÊÂ «Ïëàñò-Ñ». Òðóáíûé âàðèàíò. Íèæíÿÿ ñåêöèÿ
4 Àïïàðàòû êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ ñåðèè «Ïëàñò-Ñ»

  *   ХХ - условное обозначение диаметра корпуса аппарата.
** Обязательное использование совместно с шашками ШНГД-ПП. Защищено патентом №178932 РФ.



Ãåíåðàòîðû äàâëåíèÿ ñêâàæèííûå



58

5.1 Áåñêîðïóñíûå ãåíåðàòîðû äàâëåíèÿ ñêâàæèííûå ñåðèè ÃÄÑ «Ïëàñò-ÁÊ»
5 Ãåíåðàòîðû äàâëåíèÿ ñêâàæèííûå

Технология газодинамического разрыва пласта с использованием генераторов давления включает в себя создание избыточного 
давления в скважине с помощью воздействия на продуктивный пласт продуктов горения газогенерирующих зарядов. При этом 
призабойная зона подвергается механическому, тепловому и физико-химическому воздействию. Основной фактор воздействия – 
механический. Скорость нагружения горной породы – около 10⁴ МПа/с, при таком высокоскоростном деформировании, остаточная 
деформация горной породы препятствует смыканию трещин после снятия давления.

Основной составляющей технологии газодинамического разрыва пласта на геофизическом кабеле являются бескорпусные 
генераторы давления скважинные серии  ГДС «Пласт-БК», в которых реализована уникальная разработка, не имеющая аналогов. 
Горение газогенерирующих зарядов происходит одновременно сверху и снизу сборки, при этом максимум давления сходится в 
средней точке и приходится непосредственно на необходимую часть интервала обработки.

Основные составляющие технологии:

џ Универсальное программное обеспечение «Пласт» на основе данных по скважине позволяет рассчитать компоновку генератора и 

создаваемое им давление;

џ ГДС «Пласт-БК» с реализацией способа газодинамической обработки продуктивного пласта методом сходящихся импульсов;

џ Высокоскоростной манометр-термометр, спускаемый в скважину совместно с генератором для подтверждения расчетного 

давления.
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5 Ãåíåðàòîðû äàâëåíèÿ ñêâàæèííûå
5.1 Áåñêîðïóñíûå ãåíåðàòîðû äàâëåíèÿ ñêâàæèííûå ñåðèè ÃÄÑ «Ïëàñò-ÁÊ»

Технические характеристики ГДС «Пласт-БК»

Наименование показателя Значение

Наименование ГДС ГДС «Пласт-42БК» ГДС «Пласт-65БК»

Наименование применяемых шашек
ШГ-42ПП

ШГД-42ПП
ШГ-65ПП

ШГД-65ПП

Минимальный проходной диаметр, мм: 50 73

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80

Минимально допустимое гидростатическое давление, МПа 5

Максимально допустимая температура °C при времени выдержки 2 ч. 150

Масса шашек, кг 0,9+0,05 2,2+0,05

Объем газообразных продуктов горения, л/кг, не менее 700

Максимальное количество шашек в сборке на геофизическом кабеле, шт. 90 90

Общая масса шашек за один спуск на геофизическом кабеле, кг, не более 16,2 39,6

Длина интервала, вскрываемого за один спуск на геофизическом кабеле 
при максимальном количестве шашек, м

7

Особенности данной технологии:

џ Схождение импульсов давления (инициирование с обеих 

сторон) обеспечивает преимущественное воздействие на 

заданный интервал;

џ Заданное давление разрыва пласта достигается меньшим 

количеством газогенерирующих зарядов за счет суммарного 

воздействия при суперпозиции сходящихся импульсов дав-

ления;

џ Возможность применения газогенерирующих зарядов класса 

4.1, что удешевляет и упрощает транспортировку и хранение 

изделий на  складах;

џ Снижение фугасного воздействия на эксплуатационную колонну 

вне интервала обработки вследствие динамического уравно-

вешивания сборки генератора при воздействии сходящимися 

импульсами давления;

џ Возможность корректировки скорости нарастания давления за 

счет применения активных и основных газогенерирующих 

зарядов;

џ Научный подход к каждой обработке, контроль каждой сква-

жины от разработчика;

џ Конструкция и способ воздействия защищены патентами 

№2645313 и №2643533 РФ.



5.2 Ñõåìà ÃÄÑ «Ïëàñò-ÁÊ»
5 Ãåíåðàòîðû äàâëåíèÿ ñêâàæèííûå
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  * ХХ - условное обозначение диаметра генератора.
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5 Ãåíåðàòîðû äàâëåíèÿ ñêâàæèííûå
5.3 Ãåíåðàòîðû äàâëåíèÿ ñêâàæèííûå òðóáíûå ñåðèè ÃÄÑ «Ïëàñò-Ò»  

Основной составляющей технологии газодинамичекого разрыва пласта на НКТ являются корпусные генераторы давления скважинные трубные серии 
ГДС «Пласт-Т». Конструкция ГДС «Пласт-Т» позволяет проводить обработку протяженных интервалов или нескольких интервалов за одну спуско-подъемную 
операцию.

Основные составляющие технологии:

џ Корпусный ГДС «Пласт-Т» для спуска на трубах;

џ Универсальное программное обеспечение «Пласт»;

џ Высокоскоростной манометр-термометр, спускаемый 

в скважину в специальном контейнере автономного 

прибора КАП соответствующего исполнения, для 

подтверждения расчетных параметров при обработке.

Преимущества и отличительные особенности ГДС «Пласт-Т»:

џ Возможность проведения газодинамического разрыва пласта, при спуске ГДС «Пласт-Т» на 

трубах, в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах, в том числе в фильтровой 

части и необсаженных стволах скважин (при определенных геолого-технических условиях) 

а также в хвостовиках малого диаметра с минимальным внутренним диаметром 79 мм;

џ Возможность обработки протяженных интервалов или нескольких интервалов за одну 

спуско-подъемную операцию за счет применения гидравлических инициирующих головок 

серии «ИСКРА»;

џ В ГДС «Пласт-Т» применяются универсальные газогенерирующие шашки, использующиеся 

также в ГДС «Пласт-БК»;

џ Для обработки протяженных интервалов, а также в ситуациях, когда необходимо 

максимальное снижение пиковых осевых нагрузок на элементы колонны НКТ, 

применяется малогабаритный трубный амортизатор АТ-73ПП;

џ Конструкция защищена патентом №2728025 РФ.
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5 Ãåíåðàòîðû äàâëåíèÿ ñêâàæèííûå
5.3 Ãåíåðàòîðû äàâëåíèÿ ñêâàæèííûå òðóáíûå ñåðèè ÃÄÑ «Ïëàñò-Ò»  

Технические характеристики ГДС «Пласт-Т»

Наименование показателя Значение

Наименование генератора ГДС «Пласт-64Т» ГДС «Пласт-89Т»

Наименование применяемых шашек
ШГ-42ПП

ШГД-42ПП
ШГ-65ПП

ШГД-65ПП

Габаритный диаметр генератора, мм 64 89

Минимальный проходной диаметр обсадной колонны, мм 79 106

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80

Минимально допустимое гидростатическое давление, МПа 5

Максимально допустимая температура, °C при времени выдержки 2 ч 150

Масса одной шашки, кг 0,9+0,05 2,2+0,05

Удельный объем газообразных продуктов горения одной шашки ШГД-ПП, л/кг, 
не менее

700

Суммарная площадь выхода рабочих газов при 70 отв/м, см² 219,8 343,6

Максимальное количество шашек на один спуск, шт. 52 52



5 Ãåíåðàòîðû äàâëåíèÿ ñêâàæèííûå
5.4 Ñõåìà ÃÄÑ «Ïëàñò-Ò» ñ ãîëîâêîé ÈÑÊÐÀ   

63

  *   ХХ - условное обозначение диаметра генератора.
**  YY - условное обозначение шашки ШГД-ПП или ШГ-ПП.
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6 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàáîòû íà ÍÊÒ è ÃÍÊÒ
6.1 Ãîëîâêè èíèöèèðóþùèå ãèäðàâëè÷åñêèå ñåðèè ÈÑÊÐÀ

Головки инициирующие гидравлические серии ИСКРА предназначены для инициирования детонационной цепи кумулятивных перфораторов, 
спускаемых в нефтяные и газовые скважины на НКТ, ГНКТ. Применяются для работы в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважинах. 
Инициирование головки происходит при достижении необходимого прикладываемого давления с учетом гидростатического давления на поршень головки. 
Давление срабатывания головки регулируется количеством устанавливаемых срезных штифтов, которые безопасно сдерживают механические части от 
случайного инициирования головки.

- Головки ИСКРА 50, ИСКРА 73 (У*), ИСКРА 85 (У*) «циркулируемые» имеют циркуляционные отверстия в верхнем корпусе, через которые открывается 
сообщение между НКТ и межтрубным пространством после отстрела. При применении данных головок не требуется подъем колонны НКТ для освоения 
скважины после ПВР.

- Головки ИСКРА 50-01, ИСКРА 73-01, ИСКРА 85-01 «нециркулируемые» не имеют в верхнем корпусе циркуляционных отверстий. После проведения ПВР 
необходим подъём колонны насосно-компрессорных труб с отстрелянным перфоратором и головкой.

Отличительные особенности:

џ Возможность работы в загрязненных 
и неподготовленных скважинах, нет 
необходимости в использовании 
шаров для инициирования в гори-
зонтальных скважинах;

џ Возможность использования как 
резервной  дублирующей головки;

џ Возможность инициирования путем 
подачи давления по межтрубному 
пространству.

џ Конструкция защищена патентом 
№2685012 РФ.

* ИСКРА-У – вариант головки под ударный 

детонатор ТОР-200У. Защищено патентом 

№166694 РФ.

Наименование показателя

Значение

ИСКРА 50
ИСКРА 73/
ИСКРА 73-У

ИСКРА 85/
ИСКРА 85-У

Поперечный габарит, мм 52 73 85

Условный диаметр используемых НКТ, мм НКТ42, ГНКТ≤50 НКТ60 НКТ73

Максимальное давление ( столб жидкости + прикладываемое), МПа 80 96

Минимальное гидростатическое давление, МПа:
- в НКТ, при верхнем расположении головки;
- в скважине, при нижнем расположении головки.

10 12

Максимально допустимая температура, °C:
- при времени выдержки 1 ч;
- при времени выдержки 48 ч;
- при времени выдержки 144 ч.

 
200
170
120

Давление для среза одного штифта, МПа 4,8 6

Минимальное количество штифтов для регулирования давления
срабатывания, шт.

2 2

Максимальное количество штифтов для регулирования давления 
срабатывания , шт.

16

Длина, мм 380 405/337 416/345

Масса, кг 4,0 8,4/7,43 12,6/11,5

Грузоподъемность, т, не более 20 30 60

Наименование применяемого ударного детонатора ДУ-ПП ДУ-ПП/ТОР-200У
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Головки инициирующие механические ИСКРА 73-М и ИСКРА 86-М предназначены для инициирования детонационной цепи кумулятивных 
перфораторов, спускаемых в нефтяные и газовые скважины на насосно- компрессорных трубах. Головки применяются для работы в вертикальных и наклонно-
направленных скважинах с углом наклона не более 45°.

Механизм инициирования головки – механический. Инициирование головки происходит от воздействия сбрасываемой в скважину ударной штанги на 
втулку ударного механизма головки. Чтобы избежать засорения полости головки перед инициированием рекомендовано использовать головку вместе со 
шламоуловителем или дифференциальным переходником.

Отличительные особенности:

џ Головка инициируется только сбросом ударной штанги;

џ Конструкция головки обеспечивает простоту сборки и 
надежность в эксплуатации;

џ Совместное использование головки и дифференциального 
переходника обеспечивает вскрытие пласта на депрессии;

џ Конструкция головки обеспечивает защиту от случайного 
инициирования геофизическими приборами.

џ Конструкция защищена патентом №2612170 РФ.

6 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàáîòû íà ÍÊÒ è ÃÍÊÒ
6.2 Ãîëîâêè èíèöèèðóþùèå ìåõàíè÷åñêèå ñåðèè ÈÑÊÐÀ-Ì

* Поставляется по специальному заказу.

Наименование показателя
Значение

ИСКРА 73-М ИСКРА 86-М

Поперечный габарит, мм 73 86

Условный диаметр используемых НКТ, мм НКТ60 НКТ73

Максимальное гидростатическое давление, МПа 80-140*

Минимальное гидростатическое давление, МПа 0,3

Максимально допустимая температура, °C:
- при времени выдержки 1 ч;
- при времени выдержки 48 ч;
- при времени выдержки 144 ч.

 
200
170
120

Максимальный угол наклона скважины, град. 45

Длина, мм 390 470

Масса, кг 8,4 13,5

Грузоподъемность, т, не более 50 60

Наименование применяемого ударного детонатора ДУ-ПП
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6.3 Ãîëîâêè èíèöèèðóþùèå ãèäðàâëè÷åñêèå ñ àâòîìàòè÷åñêèì îòñîåäèíåíèåì ñåðèè ÈÑÊÐÀ-ÃÑ
6 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàáîòû íà ÍÊÒ è ÃÍÊÒ

Головки инициирующие гидравлические с механизмом автоматического отсоединения серии ИСКРА-ГС предназначены для инициирования 
детонационной цепи кумулятивных перфораторов, спускаемых в нефтяные и газовые скважины на НКТ.

Головки применяются для работы в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважинах. Механизм инициирования головки – 
гидравлический. Инициирование головки происходит при достижении необходимого гидростатического давления на поршень головки. Давление 
срабатывания головки регулируется количеством устанавливаемых срезных штифтов. После срабатывания головки происходит ее автоматический отцеп от 
НКТ, со сбросом сработавшего перфоратора на забой, с целью проведения технологических задач через НКТ: геофизические исследования, проведение ГРП и 
прочие задачи.

Отличительные особенности:

џ Возможность проведения ГРП после отцепа 
сработавшего перфоратора без поднятия 
НКТ с механическим пакером;

џ Отпадает необходимость в извлечении НКТ 
для последующих операций после отстрела 
перфоратора;

џ Проходной диаметр после отцепа головки 
обеспечивает возможность проведения ГИС;

џ Возможность отцепа в горизонтальном 
участке.

џ В случае отсутствия подтверждения сброса 
после инициирования допускается встря-
хивание перфоратора шнуровой торпедой 
ТШ-В (см. п. 11.6).

Наименование показателя
Значение

ИСКРА 73-ГС (ТОР) ИСКРА 86-ГС

Поперечный габарит, мм 73 86

Условный диаметр используемых НКТ, мм НКТ60 НКТ73

Максимальное гидростатическое давление  эксплуатации, МПа 76,8

Минимальное гидростатическое давление эксплуатации, МПа 0,3

Диапазон давлений срабатывания (гидростатическое+нагнетаемое) в 
соответствии с количеством установленных штифтов, МПа 

9,6-76,8

Максимально допустимая температура, °C:
- при времени выдержки 1 ч;
- при времени выдержки 48 ч;
- при времени выдержки 144 ч.

 
200
170
120

Минимальное количество штифтов для регулирования давления 
срабатывания, шт.

2

Максимальное количество штифтов для регулирования давления 
срабатывания, шт.

16

Давление необходимое для срезания одного штифта, МПа 4,8

Внутренний проходной диаметр после отцепления головки, мм 44 58

Длина, мм 550 440

Масса, кг 11,9 13,5

Грузоподъемность, т, не более 30 60

Наименование применяемого ударного детонатора ТОР-200У ДУ-ПП
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6 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàáîòû íà ÍÊÒ è ÃÍÊÒ
6.4 Ãîëîâêà èíèöèèðóþùàÿ ìåõàíè÷åñêàÿ ñ àâòîìàòè÷åñêèì îòñîåäèíåíèåì ÈÑÊÐÀ 86-ÌÑ

Головка инициирующая механическая с механизмом автоматического отсоединения ИСКРА 86-МС предназначена для инициирования детонационной 
цепи кумулятивных перфораторов, спускаемых в нефтяные и газовые скважины на НКТ.

Головка применяется для работы в вертикальных и наклонно-направленных скважинах с углом наклона не более 45°. Способ инициирования головки – 
механический. Инициирование головки происходит от воздействия сбрасываемой в скважину ударной штанги на втулку ударного механизма. После 
срабатывания головки происходит ее автоматический отцеп от НКТ со сбросом сработавшего перфоратора на забой, с целью проведения технологических 
задач через НКТ: различные геофизические исследования, интенсификация методом ГРП, прочие задачи, где нужен проходной диаметр 58 мм.

Отличительные особенности:

џ Возможность проведения ГРП после отцепа срабо- 
тавшего перфоратора без поднятия НКТ с механи- 
ческим пакером;

џ Отпадает необходимость в извлечении НКТ для 
последующих операций после отстрела перфоратора;

џ Проходной диаметр 58 мм обеспечивает возмож- 
ность проведения ГИС.

џ В случае отсутствия подтверждения сброса после 
инициирования допускается встряхивание перфо-
ратора шнуровой торпедой  ТШ-В.

* Поставляется по специальному заказу.

Наименование показателя
Значение

ИСКРА 86-МС

Поперечный габарит, мм 86

Условный диаметр используемых НКТ, мм НКТ73

Максимальное гидростатическое давление эксплуатации, МПа 80-140*

Минимальное гидростатическое давление эксплуатации, МПа 0,1

Диапазон давлений срабатывания, МПа 0,1-80

Максимально допустимая температура, °C:
- при времени выдержки 1 ч;
- при времени выдержки 48 ч;
- при времени выдержки 144 ч.

 
200
170
120

Максимальный угол наклона скважины, гр. 45

Внутренний проходной диаметр после отцепления перфоратора, не менее, мм 58

Длина, мм 640

Масса, кг 14

Грузоподъемность, т, не более 60

Наименование применяемого ударного детонатора ДУ-ПП
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6.5 Ãîëîâêà èíèöèèðóþùàÿ ñ äóáëèðóþùåé âçðûâíîé öåïüþ ÈÑÊÐÀ 89-Ä

Головка инициирующая с дублирующей взрывной цепью ИСКРА 89-Д предназначена для инициирования детонационной цепи 
кумулятивных перфораторов одним из двух способов:

- гидромеханическим, при помощи сброса ударной штанги или прокачки шара;

- гидравлическим, при помощи создания избыточного давления в эксплуатационной колонне, 

при проведении ПВР в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважинах, при спуске перфораторов на НКТ.

Головка предоставляет возможность резервного инициирования и применяется в случаях, когда необходимо минимизировать или 
полностью исключить вероятность несрабатывания перфоратора по причине отказа основного средства инициирования головки.

Под основным средством инициирования подразумевается один из двух ударных детонаторов, применяемых при снаряжении 
головки.

Наименование показателя Значение

Поперечный габарит, мм 89

Условный диаметр используемых НКТ, мм НКТ73

Максимальное гидростатическое давление (столб жидкости+прикладываемое), МПа 96

Минимальное гидростатическое давление, МПа 5,5

Максимально допустимая температура, °C :
- при времени выдержки 1 ч;
- при времени выдержки 48 ч;
- при времени выдержки 144 ч.

 
200
170
120

Давление среза одного штифта, МПа 6

Минимальное количество штифтов для регулирования давления срабатывания, шт. 2

Максимальное количество штифтов для регулирования давления срабатывания, шт. 16

Максимальный угол наклона скважины, град., при инициировании: 
- ударной штангой;
- давлением;
- шаром.

 
45

не ограничен
не ограничен

Длина, мм 780

Масса, кг 28

Грузоподъемность, т, не более 60

Наименование применяемого ударного детонатора ТОР-200У

Отличительные особенности:

џ Снижает вероятность отказа перфорационной системы 
из-за средства инициирования;

џ Имеет в составе 2 ударных детонатора ТОР-200У;

џ Соответствует требованиям выполнения ПВР на морских 
платформах;

џ Инициирование гидравлическим способом может 
осуществляться по межтрубному пространству.
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Взрывная гидромеханическая головка ВГМ73 является средством инициирования перфораторов серии КПО и Скорпион, спускаемых в 
нефтяные, газовые и другие скважины на НКТ.

Применяется для работы в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважинах.

В горизонтальных и наклонно-направленных скважинах (с углом наклона более 45 градусов) инициирование ВГМ73 происходит с 
помощью резинового шара, сбрасываемого в полость НКТ и прокачиваемого под давлением. В вертикальных и наклонно-направленных 
скважинах (с углом наклона не более 45 градусов) инициирование ВГМ73 происходит с помощью инициирующей штанги.

Особенности применения ВГМ73:

џ Простота и надежность сборки;

џ Безопасность в обращении: для инициирования необходимо наличие 
гидростатического давления не менее 5 МПа;

џ Универсальность: может применяться в любых типах скважин – 
вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных.

џ Не используется в сильно поглощающих скважинах, где может 
наблюдаться гидростатическое давление ниже минимального.

6.6 Âçðûâíàÿ ãèäðîìåõàíè÷åñêàÿ ãîëîâêà ÂÃÌ73

Наименование показателя Значение

Максимальное гидростатическое давление эксплуатации, МПа 100

Минимальное гидростатическое давление, обеспечивающее 
гарантированное срабатывание, МПа

5

Максимально допустимая температура, °C:
- при времени выдержки 48 ч;
- при времени выдержки 144 ч.

 
170
150

Условный диаметр используемых НКТ, мм 60, 73

Минимальный внутренний диаметр НКТ, мм 50

Масса ВВ (МДУ+УПД), г 1,8

Наружный диаметр, мм 73

Длина, мм 475

Масса, кг 9,5

Грузоподъемность, т, не более 15
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6.7 Äèíàìè÷åñêèé êëàïàí

Закрытое положение Открытое положение

Динамический клапан ДК-ПП применяется с инициирующими гидравлическими 
головками серии ИСКРА (У), устанавливаемыми снизу перфоратора, для создания 
кратковременной динамической депрессии на пласт в горизонтальных скважинах. 
Инициирование перфораторной сборки осуществляется гидравлическим способом по 
межтрубному пространству, при этом полость НКТ остается пустой и заполняется после 
инициирования перфоратора и открытия динамического клапана. Открытие клапана 
происходит путем воздействия на него газообразных продуктов детонации ВВ в перфо-
раторе.

Динамический клапан может применяться при работе на НКТ и на геофизическом 
кабеле с имплозионной камерой, установленной как сверху перфораторной сборки, так и 
снизу.

Наименование показателя Значение

Присоединительная резьба НКТ73

Максимальное рабочее давление, МПа 80

Минимальное рабочее давление, МПа 5

Наружный диаметр, мм 89

Площадь циркуляционных отв., см² 22,9

Количество и диаметр отверстий, мм 4/27

оМаксимальная температура, С 150

Разрывная нагрузка, т, не менее 50

Габаритные размеры (диаметр х длина), мм 89 х 620

Ресурс работы изделия, не более раз 5

Масса, кг 16,9
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6.8 Äèôôåðåíöèàëüíûå ïåðåõîäíèêè

Дифференциальные переходники ДП-60 и ДП-73 применяются для создания 
депрессии при перфорации и герметизации полости НКТ при спуске перфоратора.

Переходник содержит мембрану из высокопрочной керамики. Ниже мембраны в 
корпусе переходника расположены циркуляционные отверстия. После разрушения 
мембраны инициирующей штангой отверстия обеспечивают беспрепятственное 
сообщение между НКТ и межтрубным пространством. Используется в комплексе с 
инициирующими механическими и гидромеханическими головками типа ИСКРА-М, 
ИСКРА 86-МС, ВГМ73, ИСКРА 89-Д. 

* С нижней стороны керамической мембраны.

Наименование показателя
Значение

ДП-60 ДП-73

Тип НКТ для спуска дифференциального переходника НКТ60 НКТ73

Максимальный перепад давления депрессии, МПа 70 *

Максимальная температура в интервале работ, °C 150

Проходной диаметр, мм 50 62

Общая площадь циркуляционных отверстий, мм² 2035 3050

Максимальная масса, спускаемая на дифференциальном 
переходнике, т

15 20

Ресурс, применений, не менее 10

Габаритные размеры (диаметр х длина), мм 73х270 89х310

Масса, кг 4,0 6,0
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6.9 Øëàìîóëîâèòåëè

Шламоуловители ШУ-60 и ШУ-73 предназначены для осуществления промывки 
ствола скважины перед инициированием перфорационной системы, оборудованной 
механической или гидромеханической инициирующей головкой. Шламоуловитель 
устанавливается над инициирующей головкой, как правило, на расстоянии 1 – 2 трубы 
НКТ и обеспечивает ее надежное срабатывание.

• Стеклянный диск шламоуловителя предотвращает засорение инициирующей 
головки;

• Циркуляционные отверстия расположены над стеклянным диском и обеспечи- 
вают беспрепятственное сообщение между НКТ и межтрубным пространством.

• Без применения стеклянного диска может использоваться для активации 
гидравлических инициирующих головок по межтрубному пространству.

Наименование показателя
Значение

ШУ-60 ШУ-73

Тип НКТ для спуска шламоуловителя НКТ60 НКТ73

Проходной диаметр, мм 50 62

Общая площадь циркуляционных отверстий, мм² 3620 4700

Максимальная масса, спускаемая на шламоуловителе, т 15 20

Ресурс, залпов, не менее 10

Габаритные размеры (диаметр х длина), мм 73х190 89х240

Масса, кг 2,6 4,6
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6.10 Ìåõàíè÷åñêîå ðàñöåïëÿþùåå óñòðîéñòâî

Схема работы МРУ-73ПП

Механическое расцепляющее устройство МРУ-73ПП включается в компоновку с перфоратором на НКТ. Позволяет 
отсоединять перфоратор от НКТ путем спуска в скважину на геофизическом кабеле специального расцепляющего 
устройства.

Особенности: 

џ Рентабельный способ отцепления сборки перфоратора путем спуска расцепляющего инструмента на геофизическом 
кабеле;

џ Не имеет привязки ко времени отцепления;
џ Позволяет проводить ГИС через проходное отверстие после расцепления;
џ Состоит из устройства сброса и расцепляющего устройства.

Наименование показателя Значение

Поперечный габарит, мм 89

Максимальное гидростатическое давление применения, МПа 130

Тип резьбы НКТ73

Внутренний проходной диаметр после отцепления перфораторов, не менее, мм 48

Максимальный угол наклона скважины, град 45

Усилие среза штифта МРУ, Н 630

Усилие среза штифта устройства сброса, Н 770



76

6 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàáîòû íà ÍÊÒ è ÃÍÊÒ
6.11 Øòàíãè óäàðíûå

Штанги ударные УШ-ПП и УШР-ПП являются стандартным приспособлением для инициирования механических и гидромеханических 
ударных головок. Применяются путем сбрасывания в полость НКТ с устья скважины. В зависимости от зенитного угла наклона скважины могут 
применяться ударные штанги стандартного исполнения (УШ-ПП), либо роликовые ударные штанги (УШР-ПП).

Штанга ударная роликовая УШР-ПП

Штанга ударная УШ-ПП

Наименование показателя
Значение

УШ-ПП УШР-ПП

Рабочая среда вода, промывающие растворы, нефть, газ

Минимальный проходной диаметр НКТ, мм 50

Максимальный угол наклона скважины, град 40 60

Габаритные размеры (диаметр х длина), мм 30х1500

Масса, кг 8,0 7,4
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6.12 Àìîðòèçàòîðû òðóáíûå ÀÒ-ÏÏ

Вертикальные трубные амортизаторы АТ-73ПП и АТ-102ПП предназначены для защиты 
скважинного оборудования и НКТ от осевых нагрузок, возникающих при работе с ПВА: 
перфораторами серий Скорпион и КПО, аппаратами комплексного воздействия серии 
«Пласт-С», генераторами давления скважинными серии «Пласт-Т», спускаемыми на НКТ. 
Могут применяться при перфорации под УЭЦН. Амортизатор присоединяется с одной 
стороны к колонне НКТ, с другой стороны к спускаемому оборудованию.

Конструкция амортизаторов защищена патентом №2704697 РФ.

Наименование показателя
Значение

АТ-73ПП АТ-102ПП

Наружный диаметр, мм 73 112

Присоединительные резьбы сверху НКТ60 НКТ89 или НКТ73

Внутренний диаметр, мм 25 48

Общая длина, мм 1226 1385

Максимальный ход, мм 200

Усилие среза одного штифта, Н 3632

Количество срезных штифтов, шт 8

Максимальная разница давлений, МПа 60

Давление разрыва предохранительной мембраны, МПа 100

Масса, кг 25 58
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6.13 Êîìïëåêò äëÿ ðàáîò íà êîëòþáèíãå ñ ãîëîâêîé èíèöèèðóþùåé ãèäðàâëè÷åñêîé ÈÑÊÐÀ 50

Комплект предназначен для проведения перфорации на ГНКТ без пропущенного кабеля. 
Позволяет стыковать гибкую НКТ со сборкой малогабаритных корпусных перфораторов и 
инициирующей гидравлической головкой ИСКРА 50. Инициирование перфораторов 
осуществляется путем подачи давления в полость ГНКТ.

• Универсальные резьбы М30х2 позволяют включить в компоновку обратный клапан;

• Возможность включения в компоновку перфораторов КПО36, КПО50, Скорпион 64, 
Скорпион 73;

• Герметичность узла подтверждена опрессовкой на 650 атм.

Наименование показателя Значение

Наконечник КПО50.081

Муфта КПО50.082

Кольцо
КПО50.028

КПО36.028

Клапан обратный КОС-38

Переходник КПО50.083

Головка инициирующая гидравлическая ИСКРА 50 ГИГ.ПП.50

Переходник 50Т-ИСКРА50 КПО50Т.1.024.3

Пример состава комплекта для перфоратора КПО50
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7.1 Íàêîíå÷íèêè êàáåëüíûå

80

Наконечник кабельный 

перфораторный усиленный НКПУ.ПП-65

Представляет собой усиленный кабельный наконечник 
для устранения критических и пиковых нагрузок в момент 
срабатывания больших перфораторных сборок или аппаратов 
комплексного воздействия.

Наконечники кабельные предназначены для соединения геофизического кабеля с перфораторами и каротажными приборами.

Наименование показателя Значение

Диаметр бронированного геофизического кабеля, мм до 10

Присоединительный размер, мм М48х3

Давление замыкания контакта, атм. 6

Габаритные размеры (диаметр х длина), мм 65х320

Масса, кг 5

Наименование показателя Значение

Рабочая среда Вода, промывающие растворы, нефть, газ

Диаметр бронированного геофизического кабеля, мм до 10

Присоединительный размер, мм М48х3

Габаритные размеры (диаметр х длина), мм 65х600

Масса, кг 10

Наконечник кабельный перфораторный 

с защитным контактом НКП-1-65М

Представляет собой стандартный кабельный наконеч-
ник под перфораторную головку КПОХХК.326 в безопасном 
исполнении. Отличительной особенностью данного наконеч- 
ника является то, что контакт электрической цепи внутри 
наконечника с головкой перфоратора замыкается только под 
воздействием гидростатического давления, т.е. при достиже-
нии определенной глубины в скважине соответствующей 
давлению 6 атм., тем самым препятствует несанкциони-
рованному срабатыванию перфоратора на устье скважины.
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Наименование ТПП ТПП-64 ТПП-73 ТПП-89 ТПП-102 ТПП-114

Совместимость с перфораторами Скорпион 64 Скорпион 73 Скорпион 89 Скорпион 102 Скорпион 114

Максимальное гидростатическое давление, МПа 80

Максимально допустимая температура при времени выдержки 48 ч, °С 120

Длина, мм 308

Поперечный габарит ТПП, мм 64 73 89 102 114

Масса ТПП, кг 5,2 7,5 11,6 15,1 19,6

7.2  Êîìïîíîâêà FRACline® 
7 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàáîòû íà ãåîôèçè÷åñêîì êàáåëå

Комплекс ПВА для подготовки стадий ГРП по технологии Pumpdown Perfora�ng (пампдаун перфорэйтинг) или Plug-and-Perf (плаг энд пёрф) реализован в 

кабельной компоновке FRACline® (фраклайн), основным элементом которой являются тандемы последовательной перфорации ТПП или их 

модернизированный вариант ТПП-ТОР, которые обеспечивают возможность поочерёдного последовательного инициирования каждой секции перфоратора 

по отдельности или нескольких групп секций по отдельности, начиная с установки пакер-пробки для изоляции нижележащей зоны ГРП. Таким образом, могут 

вскрываться несколько интервалов за один спуск – кластерная перфорация. 

Особенности применения тандемов ТПП:

џ Не требуются дополнительные средства инициирования - в каждый ТПП устанавливаются общедоступные на рынке РФ 
средства инициирования типа патронов взрывных ПВПД-Н;

џ Не требуется сложное наземное оборудование - инициирующий электрический импульс подается от стандартного прибора 
ПУЛЬС, ПВП либо ПВВ-1;

џ Задержка срабатывания элементов компоновки регулируется оператором;

џ Количество секций перфораторов длиной  от  0,5  до  6  метров  с последовательным срабатыванием ограничено 
грузоподъемностью геофизического кабеля и шлюзовой камерой лубрикаторной установки, но не может превышать 7-ми 
штук;

џ Конструкция тандемов ТПП защищена патентом №2646927 РФ.
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Особенности применения тандемов ТПП-ТОР:

џ Возможность проведения перфорации за одну СПО на геофизическом кабеле как при 
стандартных ПВР, так и при работах по технологии Plug-and-Perf или PdP; 

џ Повышение безопасности, простоты сборки и минимизация человеческого фактора за счет 
применения беспроводных электрических детонаторов ТОР-200Э, не содержащих 
инициирующих ВВ;

џ Последовательное инициирования обеспечивается чередованием в сборке исполнений 
тандемов с разной цветовой (красной и синей) маркировкой в составе компоновки. 

џ Оператор осуществляет поочередное инициирование каждой последующей секции путем 
подачи импульса тока прямой или обратной полярностью. Инициирование производится от 
прибора взрывного ПВЗ-1700-2,3 или аналогичного;

џ Сокращение общей длины и массы компоновки при перфорации большого количества кластеров 
за одну СПО за счет укороченной на 17% (по сравнению с ТПП) длины тандема;

џ Повышение надежности за счет сокращенного (по сравнению с ТПП) состава детонационной цепи 
– без детонирующего шнура и заряда передаточного;

џ Для проведения стандартных ПВР в нижнюю часть сборки устанавливается наконечник ХХ-ТОР 
многократного использования, который переключает нижний тандем в режим передачи 
импульса на детонатор.

7 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàáîòû íà ãåîôèçè÷åñêîì êàáåëå
7.2  Êîìïîíîâêà FRACline® 

* Уточняется при заказе.

Наименование ТПП ТПП-64ТОР ТПП-73ТОР ТПП-89ТОР ТПП-102ТОР ТПП-114ТОР

Совместимость с перфораторами Скорпион 64 Скорпион 73 Скорпион 89 Скорпион 102 Скорпион 114

Максимальное гидростатическое давление, МПа 80

Максимально допустимая температура при времени выдержки 48 ч, °С 120

Длина, мм 256

Поперечный габарит ТПП, мм 64 73 89 102 114

Масса ТПП, кг -* 6,0 9,5 -* -*
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7.2  Êîìïîíîâêà FRACline® 
7 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàáîòû íà ãåîôèçè÷åñêîì êàáåëå

Единая система обозначения компоновок FRACline
для подготовки стадий ГРП

Компоновка FRACline X-0(M)-YxS-N-L-FP-P, где:

џ X – количество стадий ГРП

џ 0(М) – необходимо проведение нулевой стадии, М – длина 
интервала, м;

џ Б0 – без нулевой стадии (муфта ГРП);

џ YxS – диаметр х толщина стенки хвостовика;

џ N – количество кластеров (интервалов перфорации);

џ L – длина кластера (интервала перфорации);

џ FP – тип пробки;

џ P – остаточное устьевое давление, атм.

Пример компоновки на скважину 

с 17-ю стадиями МГРП:

Компоновка FRACline 17-0(2)-114х6,35-3-2,0-РП1-200, где:

џ 17 – количество стадий ГРП;

џ 0(2) – необходима нулевая стадия, ПВР интервала длиной 2 м;

џ 114х6,35 – диаметр и толщина стенки хвостовика;

џ 3 – количество кластеров перфорации;

џ 2,0 – длина кластера, м;

џ РП1 – растворимая пробка, тип 1;

џ 200 – остаточное устьевое давление, атм. 
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7 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàáîòû íà ãåîôèçè÷åñêîì êàáåëå

Наименование элемента Обозначение Описание Ресурс ДМП, отстрелов

Наконечник кабельный НКП-1-65М Место соединение кабеля с компоновкой 20

Локатор муфт ЛМП-73 Магнитный локатор муфтовых соединений колонны 100

Головка КПОХХК.327 ФЛ С электровводом 10

Секция-груз однометровая КПОХХГр.100 ФЛ
Для утяжеления компоновки, служит для преодоления остаточного устьевого давления 

при выходе сборки из лубрикатора
20

Тандем S-ПХХ.322 ФЛ Для соединения грузов между собой 10

Секция-груз полуметровая КПОХХГр.100-01 ФЛ Груз меньшей массы 20

Тандем КПОХХ-YYК.500 ФЛ
ДМП для соединения груза с перфоратором, где ХХ и YY, соответственно диаметры груза 

и перфоратора (ХХ может равняться YY)
10

Секция перфоратора КПОХХS.200 ФЛ Однометровая секция перфоратора Скорпион ХХ 1-20-60 ФЛ -

Тандем последовательной перфорации ТПП-ХХ Элемент последовательного инициирования (одноразовый) -

Секция перфоратора
КПОХХS.200-01 ФЛ

Скорпион ХХ (ФЛ) 2-40-60
Двухметровая секция перфоратора 

Скорпион ХХ 2-40-60 ФЛ
-

Тандем последовательной перфорации ТПП-ХХ или ТПП-ХХТОР Элемент последовательного инициирования (одноразовый) -

Посадочная камера ПВШ-82(102)ПП.300 ФЛ Включает в себя заряд ЗПВШ-102ПП и пиропатрон ППТ-230 5

Адаптер А-ППШ-ХХ (А-РП-ХХ) Различные адаптеры под разные типы и диаметры пакер-пробок 10

Пакер-пробка
ППШ-ХХ, РП-ХХ,

Тирекс-ХХПП
Элемент изоляции нижележащего интервала ГРП -

Шаблон пробки Ш-ППШ-ХХ (Ш-РП-ХХ) Предназначен для проведения шаблонирования 10

Компоновка FRACline состоит из следующих элементов (пример, сверху вниз): 

где ХХ (YY) - диаметр элемента компоновки.

7.2  Êîìïîíîâêà FRACline® 



8    Ñðåäñòâà èíèöèèðîâàíèÿ

8.1 Äåòîíàòîð óäàðíûé ÄÓ-ÏÏ 

Наименование показателя Значение

Габаритный диаметр, мм 20

Длина, мм 59

Максимально допустимая температура, °C:
- при времени выдержки 1 ч;
- при времени выдержки 48 ч;
- при времени выдержки 144 ч.

 
200
170
120

Масса ВВ, г 0,9

Масса изделия, г 87

Кинетическая энергия безотказного срабатывания 
детонатора при ударе по бойку стального ударника, не 
менее, Дж

7

Классификационный шифр/номер ООН
1.4D/0410
1.4S/0367

Ударный детонатор ДУ-ПП применяется для снаряжения иниции-
рующих головок  ИСКРА 50, ИСКРА 73, ИСКРА 85, ИСКРА 73-М, ИСКРА 86-М, 
ИСКРА 86-МС, ИСКРА 86-ГС при ПВР на НКТ.

Особенности:

џ не содержит инициирующих взрывчатых веществ, что обеспечивает 
безопасность при обращении;

џ универсален для всех типов инициирующих головок производства 
ООО «Промперфоратор» (кроме головок серии ИСКРА-У);

џ возможность совместной перевозки всеми видами транспорта с 
другими опасными грузами, совместимыми с классификационным 
шифром 1.4S.

85
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Патроны взрывные предохранительного действия нечувствительные ПВПД-Н предназначены для инициирования детонирующего шнура в 
корпусной прострелочно-взрывной аппаратуре при проведении ПВР в нефтяных и газовых скважинах. Нечувствительны к бытовым и переносным 
источникам постоянного тока и тока промышленной частоты, зарядам статического электричества. 

Наименование показателя
Значение

ПВПД-Н ПВПД-Н-165

Общая длина, мм 82

Внешний диаметр, мм 17

Полное электрическое сопротивление, Ом 0,5-1,0

Безопасный ток, А, в течение 5 минут 0,22

Параметры тока подрыва одиночного патрона 1,5А / 10 мс / 15 ± 2 кГц

Защищенность от источников:
- постоянного тока;
- переменного тока частотой (50±5) Гц;
- блуждающих токов промышленной частоты;
- электростатического заряда (при 6-ти витках на тороиде + 
2 витка вокруг гильзы).

 
500±50 В
380±20 В

без ограничений
 

25 кВ / 200 пФ / 500 Ом

Максимальная температура применения, °C, в течение 3-х 
часов

150 165

Функция водяного затвора Да

Максимальный диаметр присоединяемого детонирующего 
шнура, мм

6,3

Классификационный шифр/номер ООН
1.1B/0030
1.4S/0456

1.4S/0456

8 Ñðåäñòâà èíèöèèðîâàíèÿ
8.2 Ïàòðîíû âçðûâíûå ÏÂÏÄ-Í
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8 Ñðåäñòâà èíèöèèðîâàíèÿ
8.3 Ïàòðîíû ãåðìåòè÷íûå ñåðèè ÏÃÍ 

Патроны герметичные нечувствительные ПГН-150 и ПГН-165 предназначены для 
инициирования детонирующих шнуров Detocord RDX, Detocord НМХ, ДШС-160, ДШС-200, ДШТВ-
150/800 ДШТВ-150, ДШУ-33М, ДШТВ-165/1000 в негерметичной ПВА, спускаемой в нефтяные и 
газовые скважины. Патроны применяются в скважинах в условиях непосредственного 
воздействия на патрон скважинной жидкости, содержащей нефть, соляную кислоту, плавиковую 
кислоту, изопропиловый спирт, хлористый натрий и хлористый кальций. Патроны нечувстви-
тельны к бытовым и переносным источникам постоянного тока и тока промышленной частоты, 
зарядам статического электричества. 

Наименование показателя
Значение

ПГН-150 ПГН-165

Внешний диаметр патрона, мм 20

Длина патрона, мм 80

Масса взрывчатого вещества, г 2,8

Полное электрическое сопротивление, Ом 0,5-1,0

Параметры тока подрыва одиночного патрона 1,5 А / 10 мс / 15 ± 2 кГц

Безопасный ток, А при (100±10) кГц 0,27±0,03

Защищенность от источников:
- постоянного тока;
- переменного тока частотой (50±2) Гц;
- блуждающих токов промышленной частоты;
- электростатического заряда (при 6-ти витках на тороиде + 2 витка вокруг 
гильзы).

 
500±50 В
380±20 В

без ограничений
 

25 кВ / 200 пФ / 500 Ом

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа,  в течение 3 ч 50±0,1 60±0,1

Максимально допустимая температура применения, °C,  в течение 3 ч +150 +165

Классификационный шифр/номер ООН 1.1В/0030
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Детонаторы ударные ТОР-200У и детонаторы электрические ТОР-200Э предназначены для 
инициации детонационного импульса и последующей его передачи детонационной цепи корпусной ПВА 
при проведении прострелочно-взрывных работ в нефтяных и газовых скважинах как при спуске на НКТ, так 
и на геофизическом кабеле.

Наименование показателя
Значение

ТОР-200У ТОР-200Э

Диаметр, мм 25±0,1

Высота, мм 50±0,1

Максимально допустимая температура применения, °С:
- при времени выдержки 1 ч;  
- при времени выдержки 48 ч;
- при времени выдержки 144 ч.

 
200±5
170±5
120±5

Масса взрывчатого вещества, г 0,93 1,06

Высота падения груза массой 1,15 кг для 100% безотказного 
срабатывания, м

2,0 -

Высота падения груза массой 1,15 кг для 100% отказов 
срабатывания, м

0,75 -

Гарантийный ток срабатывания, А, не менее - 1,0

Рабочий ток срабатывания, А - 2,5±0,5

Безопасный ток, при времени выдержки 5 мин, А - 0,2±0,05

Полное электрическое сопротивление, Ом - 100±5

Классификационный шифр/номер ООН
1.4D/0410
1.4S/0367

1.4B/0255
1.4S/0456

Особенности использования детонаторов ТОР-200У и ТОР-200Э:

Детонаторы ТОР-200У и ТОР-200Э

• отсутствие инициирующих веществ в изделиях, что обеспечивает безо-
пасность при обращении с ними;

• отсутствие соединительных проводов и резьбовых соединений в конструк-
ции изделий;

• простота установки в ПВА: детонатор помещается в соответствующее 
гнездо переходника ПВА с единым универсальным посадочным размером 
и не требует дополнительного крепления;

• наличие замыкающегося контакта ЦЖК при спуске ПВА на геофизическом 
кабеле, что обеспечивает безопасность снаряжения ПВА. 

• возможность совместной перевозки всеми видами транспорта с другими 
опасными грузами, совместимыми с классификационным шифром 1.4S.

8 Ñðåäñòâà èíèöèèðîâàíèÿ
8.4 Äåòîíàòîðû ñåðèè ÒÎÐ-200 



89

8 Ñðåäñòâà èíèöèèðîâàíèÿ
8.4 Äåòîíàòîðû ñåðèè ÒÎÐ-200 
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8 Ñðåäñòâà èíèöèèðîâàíèÿ
8.4 Äåòîíàòîðû ñåðèè ÒÎÐ-200 

Наименование показателя Значение

Диаметр, мм 18±0,1

Высота, мм 104,5±0,1

Максимально допустимая температура применения при максимально 
допустимом давлении и времени выдержки 1ч, °С:

170±5

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа, в течение 3 ч 80

Масса взрывчатого вещества, г 2,73

Гарантийный ток срабатывания, А, не менее 1,0

Рабочий ток срабатывания, А 2,5±0,5

Безопасный ток, при времени выдержки 5 мин, А 0,2-0,05

Полное электрическое сопротивление, Ом 100±5

Классификационный шифр/номер ООН
1.4B/0255
1.4S/0456

Детонатор электрический герметичный ТОР-200WR

Особенности использования детонаторов ТОР-200WR:

• отсутствие инициирующих веществ в изделиях, что обеспечивает безопасность при обращении с ними;
• отсутствие соединительных проводов и резьбовых соединений в конструкции изделий;
• простота установки в ПВА: детонатор помещается в соответствующее гнездо переходника ПВА с единым универсальным посадочным размером и не 

требует дополнительного крепления;
• наличие замыкающегося контакта ЦЖК при спуске ПВА на геофизическом кабеле, что обеспечивает безопасность снаряжения ПВА. 
• возможность совместной перевозки всеми видами транспорта с другими опасными грузами, совместимыми с классификационным шифром 1.4S.

Детонатор электрический герметичный ТОР-200WR предназначен для возбуждения детонационной цепи 
бескорпусной и негерметичной прострелочно-взрывной аппаратуры при проведении прострелочно-взрывных работ в 
нефтегазовых скважинах. 
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Устройство Detotest-1 Detotex предназначено для контроля 
патронов взрывных серии ПВПД-Н, электродетонаторов ЭДПН-М и 
А-150Т, патронов герметичных серии ПГН-150 на соответствие 
комплексного электрического сопротивления значениям, 
заданным изготовителем.

Устройство универсальное ПУЛЬС предназначено для 
инициирования широкого спектра средств взрывания: патронов 
взрывных серии ПВПД-Н, ПГН, электродетонаторов ЭДПН-М, 
А-150Т, ЭД-1-8-Т,  ТОР-200Э, ТОР-200WR, патронов пиротехнических 
ППТ-230. 

Ïðèáîðû äëÿ èíèöèèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ 

ñðåäñòâ èíèöèèðîâàíèÿ

9
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10   Ñðåäñòâà ïåðåäà÷è äåòîíàöèè

10.1 Çàðÿä äåòîíàöèîííûé óñèëèâàþùèé Áóñòåð-ÏÏ

Наименование показателя Значение

Наружный диаметр, мм 6,2

Длина, мм 36

Максимально допустимая температура, °C:
- при времени выдержки 1 ч;
- при времени выдержки 24 ч;
- при времени выдержки 100 ч.

 
200
180
150

Масса ВВ, г 0,75

Масса изделия, г 1,2

Максимальный диаметр применяемого детонирующего шнура, мм 5,5

Гарантированная передача детонации между двумя бустерами, мм:
- при соосном расположении;
- при осевом смещении 2,5 мм.

 
50
15

Классификационный шифр/номер ООН
1.4D/0352
1.4S/0349

Заряд детонационный усиливающий Бустер-ПП предназначен для приема и передачи 
детонационного импульса и повышения надежности срабатывания детонирующих шнуров 
диаметром (5,3±0,2) мм в корпусной ПВА при проведении ПВР в нефтяных и газовых скважинах.



10 Ñðåäñòâà ïåðåäà÷è äåòîíàöèè
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Шарнирный узел соединения секций однократного приме-
нения серии ШУС КПО-SW  в составе перфосистем  серии 
Скорпион, спускаемых на кабеле или НКТ, предназначен для 
беспрепятственного прохождения  перфораторной сборки в 
скважинах с большими интенсивностями искривления ствола, а 
также для ускоренной сборки секций перфораторов на устье 
скважины.

Обеспечивает герметичное соединение секций и передачу 
детонации от верхней секции перфоратора к нижней. Передача 
детонации происходит от заряда передаточного шарнирного 
ЗПШ-ПП на заряд детонационный усиливающий (бустер).

10.2.1 Шарнирные узлы соединения однократного применения ШУС КПО-SW 

Особенности:

џ Максимальный угол отклонения в одном шарнирном узле соединения - 3°, что позволяет за счет регулировки 
секций перфораторов различной длины безаварийно доставлять ПВА в заданный интервал;

џ Исключение операции скручивания секций между собой - соединение происходит в одной плоскости путем 
поворота и фиксации типа «байонет» двух переходников шарнирного узла;

џ Узел не ограничивает осевую нагрузку перфораторной сборки;

џ Количество шарнирных узлов в сборке ограничено только грузоподъемностью геофизического кабеля, либо 
инициирующей взрывной головки;

џ Заряд передаточный шарнирный ЗПШ-ПП устанавливается в переходнике нижнем шарнирного узла, который 
накручивается снизу верхней секции перфораторной сборки.

џ Конструкция защищена патентом №2597898 РФ.

Наименование показателя ШУС КПО64SW ШУС КПО73SW ШУС КПО89SW ШУС КПО102SW

Совместимость с перфораторами Скорпион 64 Скорпион 73 Скорпион 89 Скорпион 102

Поперечный габарит, мм 64 73 89 102

Масса пары, кг 4,2 6,2 9,6 12,1

Длина без учета резьб, мм 130

Максимальная температура применения в течение 
2 ч, град

170

Максимальное гидростатическое давление, МПа 80-140 (в зависимости от исполнения РТИ в комплекте)

Максимальная интенсивность искривления ствола 
скважины, град/10 м, при применении с секциями 
перфораторов длиной:
- 1 м;
- 2 м;
- 3 м;
- 4 м.

 
 
 

21,5
12,5
6,5
5,0

Реурс, залпов 1

Применяемый заряд передаточный ЗПШ-ПП
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Наименование показателя
Значение показателя

ШУС-А КПО64SW ШУС-А КПО73SW ШУС-А КПО89SW ШУС-А КПО102SW

Совместимость с перфораторами Скорпион 64 Скорпион 73 Скорпион 89 Скорпион 102

Поперечный габарит, мм 63,5 73 89 102

Длина без учета резьб, мм 180

Максимальная температура применения в течение 2 ч, °С 170

Минимальный проходной диаметр обсадной колонны, мм 79 88 106 119

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80-140 (в зависимости от исполнения РТИ в комплекте)

Максимальная интенсивность искривления ствола 
скважины, град/10 м, при применении с секциями 
перфораторов длиной:
- 1 м;
- 2 м;
- 3 м;
- 4 м.

 
 
 

21,5
12,5
6,5
5,0

Ресурс, залпов 5 10

Применяемый заряд передаточный ЗПШ-ПП (А)

10.2.2 Шарнирные узлы соединения многократного применения ШУС-А КПО-SW

Особенности:

џ ШУС-А являются изделиями многократного применения (при 
условии замены сменных деталей);

џ Исключение операции скручивания секций между собой; 

џ Возможность использования со стандартными перфорационными 
системами Скорпион типоразмеров от 64 до 102 мм;

џ Экономия времени задалживания скважины, высокая скорость 
монтажа системы на НКТ;

џ Герметичное разобщение секций между собой обеспечивает 
дополнительную степень защиты от нештатной ситуации в случае 
попадания жидкости внутрь перфоратора:

џ Возможна отгрузка комплектов рассчитанных на 10 и менее залпов.

Шарнирные узлы соединения серии ШУС-А КПО-SW – устройства 
многократного применения, предназначенные для соединения секций 
перфорационных систем серии Скорпион, при проведении прострелочно-
взрывных работ в скважинах с интенсивным искривлением, при спуске как на 
геофизическом кабеле, так и на НКТ. Шарнирный узел ШУС-А КПО-ХХSW 
состоит из передающей и принимающей частей.

Для передачи детонации между секциями, в передающей части 
шарнирного узла устанавливается заряд передаточный шарнирный ЗПШ-ПП 
(А). Образующаяся при инициирования заряда ЗПШ-ПП (А) кумулятивная 
струя пробивает тонкостенные перемычки в шайбе сменной   и головки 
сменной, тем самым инициируя установленный за ней заряд детонационный 
усиливающий Бустер-ПП, который передает детонацию далее во взрывную 
цепь секции перфоратора. Корпус передающего узла, седло и корпус 
приемной головки являются деталями многократного применения, с 
ресурсом до 10 отстрелов (для ШУС-А КПО64SW  – 5 залпов).
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Уникальная технология* экструзии влажного ВВ при изготовлении детонирующих шнуров в сочетании с качественными материалами оплетки 
значительно повышает их безотказность.

* Защищена патентами №2556651 РФ, №2604748 РФ, №2697554 РФ.

DETOCORD RDX

Гексогеновый термо-водостойкий детонирующий шнур предназначен для применения в корпусной и бескорпусной 
прострелочно-взрывной аппаратуре в скважинах при температуре до 170 °C в течение 2-х часов. Окрашивается в синий или 
черный цвет.

DETOCORD НМX

Октогеновый термо-водостойкий детонирующий шнур предназначен для применения в корпусной и бескорпусной 
прострелочно-взрывной аппаратуре в скважинах при температуре до 200 °C в течение 2- х часов. Окрашивается в зеленый 
цвет.

ДШС-160

Гексогеновый термо-водостойкий детонирующий шнур предназначен для применения в корпусной и бескорпусной 
прострелочно-взрывной аппаратуре в скважинах при температуре до 160 °C в течение 2-х часов. Окрашивается в 
оранжевый цвет.

ДШС-200

Октогеновый термо-водостойкий детонирующий шнур предназначен для применения в корпусной и бескорпусной 
прострелочно-взрывной аппаратуре в скважинах при температуре до 200 °C в течение 2-х часов. Окрашивается в красный 
цвет.
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Наименование показателя
Значение

DETOCORD RDX DETOCORD HMX ДШС-160 ДШС-200

Применяемое ВВ Гексоген (RDX)  Октоген (HMX) Гексоген (RDX) Октоген (HMX) 

Масса ВВ, г/м 19±2

Наружный диаметр, мм 5,3±0,2

Скорость детонации по ГОСТ 3250, не менее, м/с 7500±200 7800±200 7400±200 7700±200

Минимальная температура применения ДШ, °С -50

Максимальная температура применения ДШ в герметичной ПВА 
при времени выдержки 2 ч, °С

170 200 160 200

Максимальная температура применения ДШ в негерметичной ПВА 
при давлении (100±5) МПа, °С:
- в воде в течение 2 ч;
- в дизельном топливе в течение 2 ч;
- в щелочной среде (водный раствор гидроксида калия c массовой 
долей 2%) в течение 2 ч;
- в кислотной среде (соляная кислота c массовой долей 15%):
  в течение 10 минут;
  в течение 40 минут;
  в течение 90 минут.

 
 

150±5
150±5

 
150±5

 
150±5
130±5
80±5

Цвет оболочки Синий (черный) Зеленый Оранжевый Красный

Классификационный шифр/номер ООН
1.1D/0065
1.4S/0349

1.1D/0065
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Труборезы кумулятивные серии ТК-ПП предназначены для быстрого и эффективного 
перерезания НКТ в скважинах. Спуск заряженного трубореза на требуемый интервал скважины 
осуществляется на геофизическом кабеле. Труборез приводится в действие импульсом 
электрического тока, подаваемым на установленный в него взрывной патрон, который в свою 
очередь передает детонацию через взрывную цепь на кольцевой кумулятивный заряд 
поперечно-плоскостного действия. При срабатывании кумулятивного заряда образуется 
плоская кольцевая кумулятивная струя, обеспечивающая качественный и ровный срез по всей 
окружности трубы. Для обеспечения максимальной производительности труборезы 
комплектуются специальными центраторами и  грузами.

* Максимально допустимая температура  ограничивается максимально допустимой  температурой применения средства инициирования.

Наименование параметра
Значение

ТК-45ПП ТК-55ПП ТК-68ПП

Максимальное гидростатическое давление, МПа 80

Максимальная температура применения, при времени выдержки 
в течение 1 часа, °С

200*

Наружный диаметр, мм 45 55 68

Параметры перерезаемой трубы:
- наружный диаметр, мм;
- максимальная толщина стенки, мм;
- группа прочности.

 
60
5

Д, К, Е, Л, М

 
73
7

Д, К, Е, Л, М

 
89
8

Д, К, Е, Л, М

Тип перерезаемой трубы НКТ

Минимальный наружный диаметр обсадной трубы, мм 102 114 140

Наименование средства инициирования ПГН-150, ПГН-165, ТОР-200WR

Особенности:

џ Высокотехнологичная конструкция обеспечивает качественный срез;

џ Простота применения в сочетании с высокой эффективностью.
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Желонки взрывные цементировочные серии ЖВ-ПП предназначены для установки в 
обсаженной скважине цементного разобщающего моста, который позволяет вести различные 
скважинные операции с опорой инструмента на искусственный забой, включая кислотные 
обработки пласта.

Особенности:

џ Доставка большого количества цементного раствора на забой;

џ Центрирование патрона средства инициирования в наконечнике желонки позволяет 
увеличить ресурс применения последнего до 10 отстрелов.

Наименование параметра
Значение

ЖВ-73ПП ЖВ-89ПП ЖВ-102ПП

Наружный диаметр желонки, мм 73 89 102

Максимальная длина желонки, м 10,8

Максимальная ёмкость желонки, литров 28 39 52

Максимальная масса цементного раствора, кг 53 74 98

Максимально допустимая температура, °C 165*

Максимальный угол наклона скважины, град. 40

Ресурс, залпов, не менее 10

Тип спуска Геофизический кабель

Наименование средства инициирования ПГН-150, ПГН-165, ТОР-200WR

* Максимально допустимая температура  ограничивается максимально допустимой  температурой применения средства инициирования.
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Взрывные пакеры серии ВП предназначены для установки разобщающих мостов в 
обсаженных интервалах в разведочных, эксплуатационных и нагнетательных 
скважинах. Взрывные пакеры применяются в скважинах, заполненных жидкостью 
(вода, промывающий раствор, нефть) при гидростатическом давлении до 60 МПа и 
температуре до 120 °С. Распакерование происходит за счет пороховых газов. 
Используемый заряд дымного пороха типа ДРП поджигается от электровоспламенителя 
ТЭЗ-3П импульсом тока по геофизическому кабелю. 

Типоразмер 
взрывного пакера

Длина корпуса 
пакера, мм

Наружный диаметр 
корпуса, мм

Внутренний диаметр
обсадной колонны, 

мм

ВП-82 470 82 89…92

ВП-88 470 88 96,3...98,3

ВП-92 485 92 100,3...102,3

ВП-102 530 102 109,0...115,0

ВП-110 565 110 117,7...124,0

ВП-118 600 118 125,2...133,0

ВП-135 600 135 144,0...152,0

ВП-146 605 146 156,0…164,0
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11.4 ÊÏÎ36  - «äûðîêîë» äëÿ ñîçäàíèÿ ñïåöîòâåðñòèé â ÍÊÒ

Для задач, связанных с необходимостью восстановления циркуляции 
между полостью НКТ и межтрубным пространством создан кумулятивный 
заряд ЗКПО-ПП-3ДК типа «дырокол» в составе перфоратора КПО36 
исполнения ДК.

Особенностью данного исполнения перфоратора является отсутствие 
повреждений обсадной колонны, непосредственно прилегающей к НКТ, 
после его отстрела. За счет постоянного прижатия корпуса перфоратора к 
внутренней стенке НКТ и линейного расположения зарядов с нулевой 
фазировкой обеспечивается гарантированное пробитие от 1 до 6 
(в зависимости от количества установленных зарядов) отверстий в стенке 
НКТ. 

Характеристики перфорационной системы КПО36ДК

Наименование показателя Значение

Внешний диаметр, мм 36

Минимальный проходной диаметр, мм 48

Максимальный проходной диаметр колонны труб, мм 100

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 80-140 *

Максимально допустимая температура при выдержке в течение 1 часа, °С 170-200 **

Длина секции, м 0,6

Количество зарядов в секции перфоратора, шт., мин/макс 1/6

Фазовая ориентация зарядов, град. 0°

Средний диаметр входного отверстия, мм***: 
- в НКТ60; 
- в НКТ73; 
- в НКТ89; 
- в НКТ102; 
- в НКТ114.

 
4,0
3,0
2,0
2,0
2,0

*     Может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов.
**   Может ограничиваться максимально допустимой температурой применения ВМ, входящих в состав перфоратора.
*** Фактический диаметр отверстия может отличаться от указанного, в зависимости от группы прочности НКТ, но составляет не менее 2 мм для любой группы прочности.
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  *   Исполнение с использованием переходника совместно с локатором муфт.
** Прижимы выбираются в зависимости от внутреннего диаметра НКТ.
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11.5 Ñõåìà ïåðôîðàòîðà ÊÏÎ36ÄÊ
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11.6 Ïàêåðû, ïðîáêè, ïîñàäî÷íûé èíñòðóìåíò

Пакеры взрывные шлипсовые ООО «Промперфоратор» состоят из пакерующего элемента (пробки) и посадочной камеры многократного 
применения. Пакерующие элементы выпускаются в четырех исполнениях:

џ серии ПВШ-ПП.400 – предназначенные для разобщения продуктивных интервалов. Выполнены из алюминиевого сплава с чугунными 
шлипсами (см. таблицу 11.6.1);

џ серии ТИРЕКС-ПП - пробки композитные, предназначенные для установки легкоразбуриваемого разобщающего моста (см. таблицу 
11.6.2). Являются элементом компоновки FRACline® в технологии Plug-and-Perf (см. п. 7.2);

џ серии ПВШ-ПП-Ц.400 – цементировочные пакерующие элементы. Специальное исполнение, предназначенное для закачки 
цементного раствора в подпакерное и затрубное пространство при ремонте скважин, устанавливаются над интервалом 
негерметичности (см. таблицу 11.6.3);

џ серии ВрП – временные пакеры, предназначенные для установки разобщающих мостов, которые могут быть ликвидированы 
разбуриванием (см. таблицу 11.6.4).

Установка пакерующих элементов осуществляется с помощью посадочных камер серии ПВШ-ПП.300 (см. таблицу 11.6.5), в комплекте с 
газогенерирующим зарядом ЗПВШ-102ПП или инструмента гидравлического посадочного серии ИГП (см. таблицу 11.6.6). 

џ Спуск и установка пакерующего элемента возможны в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважинах при доставке 
как на геофизическом кабеле, в том числе жестком, так и на НКТ (ГНКТ);

џ Пакерующий элемент имеет тройную защиту от преждевременной установки при спуске;

џ При использовании композитных пробок дополнительно поставляется специальный адаптер под каждый тип пробки;

џ Посадочная камера адаптирована для работы с другими композитными и растворяющимися пробками зарубежного и отечественного 
производства; 

џ Увеличенный ресурс посадочной камеры до 5 залпов;

џ Под каждый тип пакерующего элемента по отдельному заказу поставляется шаблон;

џ Для установки пакерующего элемента на НКТ гидравлическим посадочным инструментом ИГП-76 либо ИГП-98 достаточно задействовать 
агрегат для прокачки инициирующего шара и подачи давления в НКТ (ГНКТ).

Особенности:
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Таблица 11.6.1. Технические характеристики пакерующих элементов серии ПВШ-ПП.400

* В зависимости от исполнения. Таблица 11.6.2. Технические характеристики пробок композитных серии ТИРЕКС-ПП

Наименование параметра

Значение

ТИРЕКС-
82ПП

ТИРЕКС-
92ПП

ТИРЕКС-
102ПП

ТИРЕКС-
110ПП

ТИРЕКС-
118ПП

ТИРЕКС-
135ПП

ТИРЕКС-
146ПП

Наружный диаметр, мм 82 92 102 110 118 136 146

Внутренний диаметр обсадной колонны, мм:
- минимальный;
- максимальный.

 
88
98

 
98

109

 
109
118

 
117
124

 
125
133

 
144
152

 
154
164

Наименование применяемого адаптера А-КП(АС)-82 А-КП(АС)-92 А-КП(АС)-102 А-КП(АС)-110 А-КП(АС)-118 А-КП(АС)-135 А-КП(АС)-146

Наименование применяемой посадочной 
камеры

ПВШ-82ПП.300, ПВШ-
82ПП.300ФЛ, ИГП-76

ПВШ-102ПП.300, ПВШ-102ПП.300ФЛ, ИГП-98

Максимально допустимая температура 
применения, °С

150

Максимально допустимая разница давлений 
между разобщенными интервалами, МПа

70

Длина, мм 668 575 633 822 830 840 870

Масса, кг 2,9 3,1 4,2 6,4 7,5 10 12
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Наименование параметра

Значение

ПВШ-
82ПП.400

ПВШ-
88ПП.400

ПВШ-
92ПП.400

ПВШ-
97ПП.400

ПВШ-
102ПП.400

ПВШ-
110ПП.400

ПВШ-
118ПП.400

ПВШ-
135ПП.400

ПВШ-
138ПП.400

ПВШ-
146ПП.400

Наружный диаметр, мм 82 88 92 97 102 110 118 135 138 146

Наименование применяемого посадочного 
инструмента

ПВШ-82ПП.300, ИГП-76 ПВШ-102ПП.300, ИГП-98

Внутренний диаметр обсадной колонны, мм:
- минимальный;
- максимальный.

 
88
98

 
94

104

 
98

106

 
104
109

 
109
118

 
117
124

 
125
133

 
144
152

 
146
155

 
154
164

Максимально допустимое гидростатическое 
давление, МПа

130

Максимально допустимая температура 
применения, °С

150

Максимально допустимая разница давлений 
между разобщенными интервалами, МПа

70 50

Длина, мм 565 565 575 450 465/498* 530/473* 530 560

Масса, кг 9 9,7 10,5 11 12 16,5 21/19* 26/25* 27 28
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11.6 Ïàêåðû, ïðîáêè, ïîñàäî÷íûé èíñòðóìåíò

Таблица 11.6.3. Технические характеристики пакерующих элементов серии ПВШ-ПП-Ц.400 

Наименование параметра

Значение

ПВШ-97ПП-Ц.400 ПВШ-102ПП-Ц.400 ПВШ-110ПП-Ц.400 ПВШ-118ПП-Ц.400 ПВШ-135ПП-Ц.400 ПВШ-138ПП-Ц.400 ПВШ-146ПП-Ц.400

Наружный диаметр, мм 97 102 110 118 135 138 146

Наименование применяемого посадочного 
инструмента

ПВШ-82ПП.300, 
ИГП-76

ПВШ-102ПП.300, ИГП-98

Внутренний диаметр обсадной колонны, мм:
- минимальный;
- максимальный.

 
104
109

 
109
118

 
117
124

 
125
133

 
144
152

 
146
155

 
154
164

Максимально допустимая температура применения, °С 170

Максимально допустимая разница давлений между 
разобщенными интервалами, МПа

70 50

Диаметр канала в ниппеле для продавливания 
раствора, мм

15 20

Допустимая осевая нагрузка, тс, не более 20

Максимальное давление продавливания раствора, МПа 50

Длина, мм 716 710/718* 817

Масса, кг 11,5 13 20 30/23* 40/29* 30 31

Тип резьбы на ниппеле
Резьба 60 

ГОСТ 633-80
Резьба 73 ГОСТ 633-80

* В зависимости от исполнения.
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Таблица 11.6.4. Технические характеристики пакеров серии ВрП

Наименование показателя

Значение

ВрП-82 ВрП-92 ВрП-102 ВрП-110 ВрП-118 ВрП-138 ВрП-148

Наружный диаметр, мм 82 92 102 110 118 138 146

Наименование применяемого посадочного 
инструмента

ПВШ-82ПП.300
ИГП-76

ПВШ-102ПП.300
ИГП-98

Внутренний диаметр обсадной колонны, мм:
- минимальный;
- максимальный.

 
88
95

 
99

105

 
107
115

 
117
124

 
128
135

 
144
154

 
156
163

Максимально допустимая температура применения, °С 100

Максимально допустимая разница давлений между 
разобщенными интервалами, МПа:
- сверху пакера;
- снизу пакера.

 
 

40
10

Длина, мм 182 182 188 196 200 205 205

Масса, кг 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1



11 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ëèêâèäàöèè àâàðèé è âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
11.6 Ïàêåðû, ïðîáêè, ïîñàäî÷íûé èíñòðóìåíò

11.6.5 Технические характеристики посадочных камер серии ПВШ-ПП.300

Наименование показателя

Значение

ПВШ-82ПП.300
ПВШ-82ПП.300 ФЛ

ПВШ-102ПП.300
ПВШ-102ПП.300 ФЛ

Наружный диаметр, мм 82 102

Максимальное усилие, создаваемое камерой, тс 17 27

Минимальный внутренний диаметр обсадной колонны, мм* 88 109

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа:
- при спуске на кабеле;
- при спуске на кабеле с тандемом ТПП;
- при спуске на НКТ (гидростатическое + прикладываемое).

 
130
130
96

Максимально допустимая температура, °С 150

Минимальное давление, необходимое для срабатывания 
камеры, спускаемой на НКТ, МПа 

12

Длина камеры, мм:
- спускаемой на кабеле;
- спускаемой на кабеле с тандемом ТПП;
- спускаемой на НКТ.

 
832
780

1430

 
855
805

1450

Масса камеры, кг:
- спускаемой на кабеле;
- спускаемой на кабеле с тандемом ТПП;
- спускаемой на НКТ.

 
30,3
30,1
44

 
45,5
44
60

Ресурс, залпов 5

Применяемый газогенерирующий заряд ЗПВШ-102ПП
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11.6.6 Технические характеристики инструмента гидравлического посадочного серии ИГП

Наименование параметра

Значение

ИГП-76 ИГП-98

Наружный диаметр, мм 76 98

Верхняя присоединительная резьба НКТ60 НКТ73

Максимальное внешнее давление, МПа 96 96

Максимльноевнутренее давление 
(столб жидкости+прикладываемое), МПа

120 100

Тяговое усилие при давлении 1 МПа, т 0,5 0,85

Максимально допустимая температура применения, °С 170

Грузоподъемность, т, не более 40 46

Длина, мм 1396/1414* 1160/1250*

Масса, кг 34/44* 36,5/45,5*

* В зависимости от варианта сборки.

11.6 Ïàêåðû, ïðîáêè, ïîñàäî÷íûé èíñòðóìåíò
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Торпеда шнуровая ТШ-В применяется в нефтяных, газовых и 
других скважинах для встряхивания колонны обсадных и буриль-
ных труб энергией взрыва с целью ликвидации прихватов без 
ущерба для последующих работ.

Также может применяться   для встряхивания сборок на НКТ с  
инициирующими головками серии ИСКРА-МС и ИСКРА-ГС, в случае 
отсутствия автоматического сброса после срабатывания. 

Наименование показателя Значение

Максимальный габаритный диаметр торпеды, мм 40

Длина торпеды, мм 2400

Максимальное гидростатическое давление применения, МПа 100*

Максимальная температура применения, °С 200*

Длина одного отрезка детонирующего шнура, размещаемого на торпеде, м 2

Количество отрезков детонирующего шнура (ДШС-160, ДШС-200, Detocord 
RDX, Detocord HMX), размещаемых на торпеде

Рассчитывается по номограмме 

Ресурс, отстрелов, не менее 5

Применяемое средство инициирования ПГН-150, ПГН-165, ТОР-200WR

* Ограничивается в зависимости от рабочей среды в скважине и характеристик применяемого средства инициирования.

11.7 Òîðïåäà øíóðîâàÿ ÒØ-Â 
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11 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ëèêâèäàöèè àâàðèé è âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
11.8 Òîðïåäû ôóãàñíûå ñåðèè Òàéïàí Ô

Термостойкие фугасные торпеды серии Тайпан-Ф предназначены для обрыва обсадных, бурильных, насосно-компрессорных труб и их замков 
при ликвидации аварий в нефтяных, газовых и других скважинах, а также для интенсификации приемистости в необсаженных скважинах. 

Спуск торпед осуществляется на геофизическом кабеле. 

Конструкция торпед Тайпан Ф защищена пантентом №2698787 РФ.

Наименование параметра
Значение

Тайпан Ф-42 Тайпан Ф-52 Тайпан Ф-62 Тайпан Ф-70 Тайпан Ф-90

Наружный диаметр, мм 44 54 64 72 92

Параметры обрываемых труб и замков:
- условный наружный диаметр НКТ;
- мин/макс наружный диаметр обсадных труб;
- условный наружный диаметр бурильных труб;
- условный наружный/проходной диаметр утяжеленных 

бурильных труб;
 - обрываемые замки бурильных труб.

 
73

102/114
89
  

105/51 
ЗН-108,
ЗН-113,
ЗН-118

 
89

127/127
102

  
108/56

ЗШ-146,
ЗУ-146

 
102

140/146
114

  
-

ЗН-140,
ЗШ-146,
ЗУ-146,
ЗУК-146

 
-

168/168
 127

  
-

 ЗУ-155,
ЗУК-155

 
-

178/178
140

  
-

 ЗН-172,
ЗШК-178

Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 100*

Максимальная температура применения торпеды, °С 200*

Длина торпеды (без учета груза и наконечика кабельного), мм 1100

Масса торпеды, кг 8,6 9,2 10,0 10,7 12,7

Масса ВВ в одной торпеде, не более, кг 0,70 1,06 1,50 2,03 3,32

Применяемое средство инициирования ПГН-150, ПГН-165, ТОР-200WR

* Ограничивается в зависимости от рабочей среды в скважине и характеристик применяемого средства инициирования.



11 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ëèêâèäàöèè àâàðèé è âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
11.8 Òîðïåäû ôóãàñíûå ñåðèè Òàéïàí Ô

  * ХХ - условное обозначение диаметра торпеды фугасной.
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11.9  Ëîâèòåëü øòàíã

Ловитель штанг ЛШ-ПП предназначен для захвата и извлечения ударной штанги из скважины после срабатывания 
инициирующей головки.

Особенности:

џ Простота и надежность конструкции;

џ Разработан для наиболее часто применяемых типоразмеров кабельных наконечников - 36 мм, 40 мм;

џ Отличается простотой освобождения штанги из захвата после подъёма.
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11 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ëèêâèäàöèè àâàðèé è âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
11.10 Ëîâèòåëè íàêîíå÷íèêîâ

Линейка ловителей серии ЛН-ПП предназначена для извлечения из нефтяных и газовых скважин обору-
дования после обрыва геофизического кабеля в месте заделки.

Особенности:

џ Разработаны для ловильных работ наиболее часто применяемых типоразмеров кабельных наконечников - 36 мм, 
40 мм, 60 мм, 65 мм;

џ С помощью сменных воронок ловители кабельных наконечников могут применяться в обсадных трубах любого 
стандартного размера;

џ В случае риска обрыва геофизического кабеля есть возможность сброса извлекаемого оборудования;

џ Обладают высокой надёжностью и длительным ресурсом.

* Габаритные размеры и масса ловителя в сборе могут меняться в зависимости от применяемого  переходника.

Наименование показателя
Значение

ЛН-ПП (55 мм) ЛН-ПП (50 мм) ЛН-ПП (36 мм) ЛН-ПП (40 мм)

Рабочая среда вода, промывающие растворы, нефть, газ

Максимальная температура применения, °С 200

Минимальный проходной диаметр обсадной колонны:
- при применении без воронки;
- при применении с воронками.

 
80

100, 126

 
59

76, 100, 126

Диаметр захватываемой части, мм 55 50 36 40

Извлекаемые кабельные наконечники

НКП-1-60
(НКБ-1-60)
НКП-1-65

(НКБ-1-65)

НКП-1-36
(НКБ-1-36)

НКП-1-40
(НКБ-1-40)

Габаритные размеры (диаметр х длина ), мм* 70х430 46х430 50х430

Масса, кг* 6,5 6,0 4,0 4,0

Максимальная масса извлекаемого груза, кг** 6000

Ресурс, спусков 30

*   Габаритные размеры и масса ловителя в сборе могут меняться в зависимости от применяемой воронки и переходника.
** Ограничено грузоподъемностью геофизического кабеля.

113



Особенности:

џ Применение для кабеля диаметром от  6 до 12 мм с возможностью перерезания  кабеля при превышении предельной 
нагрузки;

џ Универсальная удочка для обсадных труб любого стандартного размера (с применением воронок различных диаметров);

џ Спуск на стандартном кабельном наконечнике НКП-1-36 или НКП-1-60;

џ Максимальная нагрузка 6 тонн (ограничена характеристиками применяемого геофизического кабеля и кабельного 
наконечника);

џ Сборщик кабеля в комплекте;

џ Ресурс не менее 30 спусков.

Удочки серии УВ-ПП и УН-ПП предназначены для извлечения из нефтяных и газовых скважин геофизического кабеля в случае 
его обрыва, путем захвата крючками, расположенными снаружи по спирали вдоль штанги удочки (УН-ПП) или внутри на плоскостях 
реек удочки (УВ-ПП).

В комплекте поставки удочек предусмотрены сборщики для уплотнения кабеля перед извлечением.

Удочки УВ-ПП Удочка УН-ПП

Наименование параметра Значение

Рабочая среда
вода, промывающие 
растворы, нефть, газ

Максимальная температура применения, °С 200

Минимальный проходной диаметр 
обсадной колонны, мм

59

Максимальный проходной диаметр 
обсадной колонны, мм

126

Диаметры извлекаемого кабеля, мм 6 … 12

Максимальная масса извлекаемого груза, кг 6000

Ресурс, спусков 30

Габаритные размеры (диаметр х длина ), мм 50х1180

Масса, кг 4,8

Наименование параметра
Значение

УВ-ПП (59 мм) УВ-ПП (76 мм) УВ-ПП (100 мм) УВ-ПП (126 мм)

Рабочая среда вода, промывающие растворы, нефть, газ

Максимальная температура применения, °С 200

Минимальный проходной диаметр 
обсадной колонны, мм

59 76 100 126

Диаметры извлекаемого кабеля, мм 6 … 12

Максимальная масса извлекаемого груза, кг 6000

Ресурс, спусков 30

Габаритные размеры (диаметр х длина ), мм 50х875 66х875 90х1000 116х1000

Масса, кг 2,9 3,9 7,3 10,4

11 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ëèêâèäàöèè àâàðèé è âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
11.11 Óäî÷êè êàáåëüíûå

УВ-ПП УН-ПП
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11 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ëèêâèäàöèè àâàðèé è âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
11.12  Íîæ êàáåëüíûé 

Особенности:

џ Может использоваться на кабеле диаметром до 6,3 мм;

џ Отличается простотой конструкции и надежным срабатыванием, 
начиная с высоты сброса 1000 м;

џ Благодаря перерезанию кабеля в районе застрявшего оборудования 
основная часть кабеля остается нетронутой;

џ Отсутствие необходимости подъема ножа на устье скважины - нож 
является устройством однократного применения и вместе с застряв-
шим оборудованием остается на забое скважины.

Нож кабельный НК-ПП предназначен для обрезки геофизического кабеля в случае аварийного заклинивания в скважине 
оборудования, спускаемого на кабеле.

Наименование параметра Значение

Рабочая среда вода, промывающие растворы, нефть, газ

Максимальная температура применения, °С 200

Минимальный проходной диаметр обсадной колонны, мм 59

Максимальный диаметр срезаемого кабеля, мм 6,3

Габаритные размеры (диаметр х длина ), мм 48х1000

Масса, кг 12,7
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12 Èíñòðóìåíò è âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå

Ключи гаечные 

Ключи гаечные с открытым зевом односторонние предназначены для 
закручивания многоразовых элементов перфораторов: для КПО50 - ключ на 
46, для Скорпион 64 - ключ на 55, для Скорпион 73- ключ на 65.

Ключи радиальные 

Ключи для круглых шлицевых гаек предназначены для закручивания 
многоразовых элементов шарнирных узлов соединений перфораторов 
серии Скорпион: для Скорпион 64 и 73 – ключ на 65-70, для Скорпион 89 – 
ключ на 90-95, для Скорпион 102 – ключ на 100-110.

Вороток КПО89.063

Предназначен для закручивания многоразовых элементов перфораторов 
серии Скорпион типоразмера 89, 102 и 114 мм.

Переходник КПОХХК.324-01

Предназначен для стыковки перфораторов серий КПО и Скорпион с 
быстросменной муфтой QCA.

Контейнер безопасности

Предназначен для безопасного подсоединения электродетонаторов к 
токопроводящей и детонационной цепи ПВА.

Подъемники

Подъемники КПОХХТ.390 и КПОХХSW.390 различных исполнений 
предназначены для подъема и спуска сборки ПВА на устье скважины. 

Переходники КПОХХТ.324

Переходники КПОХХТ.324 различных исполнений предназначены для 
стыковки секций перфораторов серии КПО и Скорпион с инициирующими 
головками различных наименований.

Переходники ГСЭ-ПП к головке RUBEZH 

Предназначены для установки электродетонатора ПВПД-Н или А-150Т и 
стыковки с перфораторами серии Скорпион головки электронной с 
задержкой по времени  RUBEZH ORION-11-73

Плиты КПОХХ.070

Для фиксирования в проточке тандема перфораторной сборки на устье 
скважины. Грузоподъемность 6 т в стандартном исполнении. Для перфо-
систем типоразмеров 36, 64, 50 и 73 мм применяется с ключами КПО50.750 
соответствующих исполнений.

Имитатор кумулятивного заряда 

Предназначен для закрепления детонирующего шнура в секциях-пропусках 
перфораторов серии КПО. 

Резак Detocord Cu�er-M Detotex

Безыскровый инструмент, предназначенный для качественной резки 
детонирующих шнуров всех типов диаметром до 6 мм.

Обжимной инструмент Detocord Crimper-М Detotex

Предназначен для надежной фиксации на концах отрезков детонирующих 
шнуров передаточных зарядов (бустеров) и электродетонаторов с внешним 
диаметром гильз от 6 до 7,5 мм.

Установщик зарядов

Предназначен для удобства установки всей номенклатуры кумулятивных 
зарядов Скорпион-ПП в фиксаторы на каркасе перфоратора.

Лента термостойкая самослипающаяся типа ЛЭТСАР

Предназначена для крепления наружных газогенерирующих зарядов в 
аппаратах комплексного воздействия.

Термостойкие провода 

Предназначены для передачи импульса на средства инициирования в 
составе перфорационной системы. Имеют термостойкую оболочку.
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13 Ðåøåíèÿ ïî êîìïîíîâêàì ÏÂÀ
13.1 Ï åðôîðàöèÿ äâóõ èíòåðâàëîâ çà îäíó ÑÏÎ íà êàáåëå  

Позиционирование перфоратора 
на втором интервале

Перфорация второго
интервала

ÒÏÏ73

Ïåðôîðàòîð Ñêîðïèîí 73

Ãîëîâêà êàáåëüíàÿ

Позиционирование перфоратора 
на первом интервале. 

Инициирование перфоратора
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13.2 Ï îðÿäîê ðàáîòû ñ ïàêåðîì âçðûâíûì öåìåíòèðîâî÷íûì
13 Ðåøåíèÿ ïî êîìïîíîâêàì ÏÂÀ

Установка пакера, 
извлечение посадочной

камеры 

Извлечение ниппеля,
закрытие клапана,
промывка, ОЗЦ,

ликвидация фрезерованием

Спуск ниппеля на НКТ,
разгрузка на 2-3 т,
открытие клапана,
закачка цемента

Спуск и позиционирование

 



Äèíàìè÷åñêèé
êëàïàí ÄÊ-89ÏÏ

Ãîëîâêà
èíèöèèðóþùàÿ
ãèäðàâëè÷åñêàÿ

ÈÑÊÐÀ

Ïåðôîðàòîð 
Ñêîðïèîí

Êîíöåâèê ÊÏÎ

Спуск компоновки на пустых НКТ.
Сообщение НКТ с межтрубным 

пространством закрыто

Инициирование головки ИСКРА 85
путем подачи давления 

в межтрубное пространство.
Одновременно с перфорацией 
открывается сообщение с НКТ

через динамический клапан

Приток флюида в НКТ 
за счет перепада давления

ÍÊÒ ïóñòûå

13.3 Ï åðôîðàöèÿ íà äèíàìè÷åñêîé äåïðåññèè ñ ïðèìåíåíèåì äèíàìè÷åñêîãî êëàïàíà ÄÊ-89ÏÏ  
13 Ðåøåíèÿ ïî êîìïîíîâêàì ÏÂÀ
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Спуск сборки на интервал.
Промывка НКТ выше 

шламоуловителя

Сброс ударной штанги.
Перфорация заданного интервала.

Извлечение штанги

Спуск инструмента для активации 
расцепляющего устройства на кабеле.

Активация и сброс на забой.
Проходное отверстие - 64 мм

Øëàìîóëîâèòåëü 
ØÓ-ÏÏ

ñî ñòåêëÿííûì 
äèñêîì 

Ðàñöåïëÿþùåå
óñòðîéñòâî

ÌÐÓ-73ÏÏ.200

Ãîëîâêà
óäàðíàÿ

ìåõàíè÷åñêàÿ
ÈÑÊÐÀ

ÍÊÒ
ñ ÷èñòîé 
âîäîé

Óñòðîéñòâî
ñáðîñà

ÌÐÓ-73ÏÏ.100

Øòàíãà 
óäàðíàÿ

Ïåðôîðàòîð
Ñêîðïèîí

ÍÊÒ

13 Ðåøåíèÿ ïî êîìïîíîâêàì ÏÂÀ
13.4 Ï åðôîðàöèÿ íà ðåïðåññèè ñ ïðèìåíåíèåì ìåõàíè÷åñêîé óäàðíîé ãîëîâêè è ÌÐÓ 
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Спуск сборки на интервал.
Промывка НКТ выше шламоуловителя.

Сброс ударной штанги на кабеле.
Перфорация заданного интервала

Автоматический сброс 
перфоратора на забой.

Подъем штанги.
Проходной диаметр - 58 мм.

13 Ðåøåíèÿ ïî êîìïîíîâêàì ÏÂÀ
13.5   Ïåðôîðàöèÿ âûñîêîé ïëîòíîñòè ñ ïîñëåäóþùèì ñáðîñîì ñáîðêè íà çàáîé

ÍÊÒ
ñ ÷èñòîé 
âîäîé

Ïåðôîðàòîð
ÊÏÎ114 

36 îòâ./ì

Ãîëîâêà
óäàðíàÿ

ìåõàíè÷åñêàÿ
ñ ìåõàíèçìîì 

àâòîìàòè÷åñêîãî
îòñîåäèíåíèÿ

ÈÑÊÐÀ 

ÍÊÒ

Øëàìîóëîâèòåëü 
ØÓ-ÏÏ

ñî ñòåêëÿííûì
äèñêîì
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Спуск сборки на интервал
перфорации

Установка
механического 

пакера

Перфорация Автоматический сброс
сборки на забой.
Проведение ГРП

13 Ðåøåíèÿ ïî êîìïîíîâêàì ÏÂÀ
13.6 Ê îìáèíèðîâàííàÿ ïåðôîðàöèÿ âûñîêîé ïëîòíîñòè ñ àâòîìàòè÷åñêèì ñáðîñîì ïåðôîðàòîðà 

            ïîñëå îòñòðåëà ñ ìàëûì ïðîõîäíûì îòâåðñòèåì â ïàêåðå, ñ ïðèìåíåíèåì ãèäðàâëè÷åñêîé ãîëîâêè  

Ìåõàíè÷åñêèé
ïàêåð

Ãîëîâêà ãèäðàâëè÷åñêàÿ
ñ ìåõàíèçìîì 

àâòîìàòè÷åñêîãî
îòñîåäèíåíèÿ ÈÑÊÐÀ

ÍÊÒ

Ïåðôîðàòîð
ÊÏÎ114

36 îòâ./ì

ÍÊÒ
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Спуск сборки 
на интервал перфорации

Инициирование перфоратора
путем подачи давления 

в полость ГНКТ

13 Ðåøåíèÿ ïî êîìïîíîâêàì ÏÂÀ
13.7   Ïåðôîðàöèÿ íà ÃÍÊÒ ñ ïðèìåíåíèåì ãèäðàâëè÷åñêîé âçðûâíîé ãîëîâêè  

Êëàïàí
îáðàòíûé

ñòâîð÷àòûé
ÊÎÑ-38

Ïåðôîðàòîð
ÊÏÎ50

Ãîëîâêà
ãèäðàâëè÷åñêàÿ

ÈÑÊÐÀ 50

ÃÍÊÒ

Êîííåêòîð
ÊÏÎ50.080
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13 Ðåøåíèÿ ïî êîìïîíîâêàì ÏÂÀ
13.8   Óñòàíîâêà øëèïñîâîãî ïàêåðà ñ ïåðôîðàöèåé çà îäíó ÑÏÎ íà ãåîôèçè÷åñêîì êàáåëå  

Установка пакера.
Подъем сборки 

на интервал перфорации

Спуск сборки на место РИР
на геофизическом кабеле

Перфорация
интервала

Òàíäåì 
ïîñëåäîâàòåëüíîé 

ïåðôîðàöèè 
ÒÏÏ-102

Ïàêåðóþùèé
ýëåìåíò 

ÏÂØ-118ÏÏ.400

Ïîñàäî÷íàÿ êàìåðà 
ÏÂØ-102ÏÏ.300 ÔË

Íàêîíå÷íèê
êàáåëüíûé

ïåðôîðàòîðíûé
óñèëåííûé

ÍÊÏÓ.ÏÏ-65

Ïåðôîðàòîð
Ñêîðïèîí 102
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13 Ðåøåíèÿ ïî êîìïîíîâêàì ÏÂÀ
13.9 Î áðàáîòêà èíòåðâàëà àïïàðàòîì êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ Ïëàñò-113ÏÏ ïðè ñïóñêå íà ÍÊÒ  

Снижение осевой нагрузки на НКТ за счет
применения амортизатора трубного АТ-102ПП.

Проходной канал амортизатора 46 мм
позволяет работать со всеми типами взрывных головок

Àìîðòèçàòîð
òðóáíûé

ÀÒ-102ÏÏ

Ãîëîâêà 
èíèöèèðóþùàÿ
ãèäðàâëè÷åñêàÿ 

ÈÑÊÐÀ

ÀÊÂ «Ïëàñò-113ÏÏ»

ÍÊÒ
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Инициирование
верхней секции

13 Ðåøåíèÿ ïî êîìïîíîâêàì ÏÂÀ
13.10 Ï åðôîðàöèÿ èíòåðâàëà ñ äâîéíîé ïëîòíîñòüþ çà îäíó ÑÏÎ íà êàáåëå

Позиционирование верхней 
секции на интервале

Позиционирование нижней 
секции на интервале.

Инициирование нижней секции

Òàíäåì äëÿ 
ïîñëåäîâàòåëüíîé    

ïåðôîðàöèè 
ÒÏÏ73

Ãîëîâêà
êàáåëüíàÿ

Ïåðôîðàòîð
Ñêîðïèîí 73
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14 Ñïèñîê ñîêðàùåíèé

Список принятых сокращений:

АКВ – аппарат комплексного воздействия 

БО – большое отверстие

ВВ – взрывчатое вещество 

ВМ – взрывчатые материалы

ГИС – геофизические исследования скважин 

ГДРП – газодинамический разрыв пласта 

ГНКТ – гибкая насосно-компрессорная труба 

ГП – глубокое пробитие

ГРП – гидроразрыв пласта 

ДШ – детонирующий шнур 

ДК    –   «дырокол»

ДМП – детали многократного применения 

КЗ – кумулятивный заряд

ЗП – заряд передаточный

ЛНСП – линии наименьшего сопротивления перетоку 
флюида 

НКТ – насосно-компрессорные трубы

ОП – оптимальное пробитие

ПВА – прострелочно-взрывная аппаратура 

ПВР – прострелочно-взрывные работы 

ПЗП – призабойная зона пласта

ПП – «Промперфоратор»

РТИ – резино-технические изделия

СБО – сверхбольшое отверстие 

СГП – сверхглубокое пробитие 

СИ – средство инициирования

СПО – спуско-подъемная операция

ТПП – тандем последовательной перфорации

ЭД – электродетонатор
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10601 Блоки БТП-250П, БТП-500П, БТП-1000П ТУ 7276-027-07511703-97 1.1D

10625 Шашки прессованные ТП-200, ТП-400 ОСТ 84-1366-76 1.1D

10677 Детонаторы ударные ТОР-200У (ТУ 28.99.39-075-11029024-2017)
1.4D
1.4S

10678 Детонаторы электрические ТОР-200Э (ТУ 28.99.39-075-11029024-2017)
1.4B
1.4S

10682
Детонаторы электрические герметичные ТОР-200WR 
(ТУ 28.99.39-075-11029024-2017)

1.4B
1.4S

20106 КВН-11 ТУ 84-601-103-86 1.1G

20203 ЭД-1-8-Т ДИШВ.773951.300 ТУ 1.1B

20209 ЭД-8-Ж, ЭД-8-Э ГОСТ 9089-75 1.1B

20218 ЭДС-1 ДИШВ.773951.009 ТУ 1.1B

20229 ЭД-8М1 мгновенного действия ТУ 7287-007-54634296-2004 1.1B

20236 Электрический детонатор А-150Т Aus�nDetonators.r.o. (Чешская Республика) 1.4S

20305 Электровоспламенители термостойкие ТЭЗ-ЗП, ЭВПТгр ТУ 84-397-78 1.3G

30113 ДШЭ-12 ГОСТ 6196-78, ГОСТ РО 1375-001-2010 1.1D

30130 ДШТВ 150/800 ТУ 84-1012-84 1.1D

30140 ДШТВ 150 ДИШВ.773.971.020 1.1D

30145 ДШТВ 165/1000 ДИШВ.773.971.021 1.1D

30154 Шнур детонирующий DETOCORDRDX (ТУ 7287-001-09344304-2014) 1.1D
1.4D
1.4S30155 Шнур детонирующий DETOCORDHMX (ТУ 7287-001-09344304-2014)

30156 Шнуры детонирующие ДШС-160 (ТУ 7287-002-09344304-2014)
1.1D

30157 Шнуры детонирующие ДШС-200 (ТУ 7287-002-09344304-2014)

40203 Труборез кумулятивный ТРК 45 ТУ 4316-079-01423814-2007 1.1D

40204 ТРК 55 ТУ 4316-079-01423814-2007 1.1D

40205 ТРК 68 ТУ 4316-079-01423814-2007 1.1D

40206 ТРК 85 ТУ 4316-079-01423814-2007 1.1D

40207 ТРК 90 ТУ 4316-079-01423814-2007 1.1D

40208 ТРК 110 ТУ 4316-079-01423814-2007 1.1D

40209 ТРК 118 ТУ 4316-079-01423814-2007 1.1D

40210 ТРК 135 ТУ 4316-079-01423814-2007 1.1D

40211 ТРК 146 ТУ 4316-079-01423814-2007
1.1D

40217 Заряд ЗТК-С ТУ 4316-075-53819088-2009

40221 Труборезы кумулятивные ТК-45ПП, ТК-55ПП и ТК-68ПП ТУ 4316-062-11029024-2015 1.1D

40321
Торпеды фугасные Тайпан Ф-42, Тайпан Ф-52, Тайпан Ф-62, Тайпан Ф-70 
и Тайпан Ф-90 ТУ 20.51.12-087-11029024-2019

1.1D

40334 Торпеда кумулятивная линейная ТКЛ-С36 (ТУ 4316-092-53819088-2011) 1.1D

Êîäû ñòðîê
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41010
Патроны взрывные предохранительного действия 
ПВПД-Н-165 ДИШВ.773.955.507 ТУ

1.1B
1.4S

41602
Заряды кумулятивные Скорпион ПП-20 различных исполнений 
(ТУ 4316-044-11029024-2013)

1.4D
1.4S

41063
Заряды кумулятивные Скорпион ПП-32 различных исполнений 
(ТУ 4316-044-11029024-2013)

41604
Заряды кумулятивные Скорпион ПП-36 различных исполнений
(ТУ 4316-044-11029024-2013)

41605 Заряды передаточные шарнирные ЗПШ-ПП (ТУ 4316-045-11029024-2014) 1.1D

41607 Заряды кумулятивные ЗКПО-ПП-3ГП (ТУ 4316-051-11029024-2014) 1.4D

41608 Заряды кумулятивные ЗКПО-ПП-3ДК (ТУ 4316-051-11029024-2014) 1.4D

41611
Заряды кумулятивные Скорпион ПП-15 исполнений "ГП", "БО" и "СБО" (ТУ 4316-044-
11029024-2013)

1.4D
1.4S

60120 Механическое детонационное устройство МДУ ТУ 4316-056-07623615-2015 1.1D

60121 Усилитель передачи детонации УПД ТУ 4316-057-07623615-2015 1.1D

60131 Детонаторы ударные ДУ-ПП (ТУ 4316-048-11029024-2014)
1.4D
1.4S

60132 Заряды детонационные усиливающие Бустер-ПП (ТУ 4316-056-11029024-2015)
1.4D
1.4S

70112 Пиропатроны ППТ-230 ГОСТ 19430-80, ТУ 84-971-83 1.3C

80702 Дымный ружейный порох ДРП ГОСТ 1028-79 1.1D

40528 Шашки-генераторы давления ШГД-ПП (ТУ 4316-065-11029024-2016) 1.4С

40529 Шашки-генераторы ШГ-ПП (ТУ 28.99.39-074-11029024-2017) 4.1

40629
Заряды кумулятивные Скорпион ПП-25 разных исполнений 
ТУ 4316-032-11029024-2012

1.4D
1.4S

40632 ЗКПО-ПП-6ГП-00, ЗКПО-ПП-6БО-00 ТУ 4316-029-11029024-2011 1.4D

40634 ЗКПО-ПП-14 ТУ 4316-029-11029024-2011 1.4D

40655 ЗПСК-52 ТУ 4316-006-54900763-2005 1.1D

40681 ЗКПО-ПП-19 ТУ 4316-010-11029024-2006 1.4D

40682 ЗКПО-ПП-22 ТУ 4316-010-11029024-2006 1.4D

40683 ЗКПО-ПП-30 ТУ 4316-010-11029024-2006 1.4D

40691 ЗКПМ105ПП-22 ТУ 4316-002-11029024-2005 1.4D

40716 ЗТФ-С ТУ 4316-067-53819088-2009 1.1D

40825 Шашки наружные, генерирующие давление, ШНГД-ПП (ТУ 4316-061-11029024-2015) 1.4C

40826 Ленты, генерирующие давление, ЛГД (ТУ 4316-060-11029024-2015) 1.4C

40904 Заряды пакера взрывногошлипсового ЗПВШ-102ПП ТУ 4316-053-11029024-2015 1.4C

41003 Патроны взрывные предохранительного действия ПВПД-Н ДИШВ.773.955.501 ТУ
1.1B
1.4S

41004 Патроны герметичные нечувствительные ПГН-150 ДИШВ.773.955.504 ТУ 1.1В

41009 Патроны герметичные нечувствительные ПГН-165 ДИШВ.773.955.506 ТУ 1.1В
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ООО "Промперфоратор»
Адрес: 443080, г. Самара, Московское шоссе, д. 41, оф. 514
Тел./факс:  +7 (846) 279-21-33, 279-21-34, 276-41-47 

+7 (84639) 2-16-25 
E-mail: info@promperforator.ru
www.promperforator.ru



Для перехода на сайт 
www.promperforator.ru
отсканируйте QR-код

Для перехода на youtube 
канал компании

отсканируйте QR-код

Для скачивания 
программы PP Vision
отсканируйте QR-код
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